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Audurra™ Flexibles Abdeckband für Lackübergänge 

ABDECKPRODUKTE 
 
Beschreibung: 

Das Flexible Abdeckband für Lackübergänge wurde entwickelt für einfaches, 
schnelles und effizientes Arbeiten und erzielt weiche, saubere Übergänge bei 
Teillackierungen sowie an Füllerauslaufzonen. 

Eigenschaften: 

- Einfacheres, schnelleres und effizienteres  
  Arbeiten für weiche, saubere Übergänge  
  und ein optimales Ergebnis bei  
  einmaligem Maskieren    
- Ermöglicht sanfte Lackübergänge – harte  
  Lackkanten gehören der Vergangenheit an 

 
Erhältlich in: 

Produktausführung: 
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Artikelnummer Abmessungen Verpackung 

D15365049 15mm x 25m 1 Stck. 
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Lagerbeständigkeit: 

Ein Jahr ab Warenerhalt beim Kunden bei Lagerung bei 22°C (72°F) und 50% 
relativer Luftfeuchte. 

Physische Eigenschaften: 

Die angegebenen Werte sind typischerweise vorliegende Werte und nicht für 
Spezifizierungszwecke zu nutzen. 

 

Performance Eigenschaften: 

Die angegebenen Werte sind typischerweise vorliegende Werte und nicht für 
Spezifizierungszwecke zu nutzen. 
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