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Audurra™ Vliesrollen 

SCHLEIFMITTEL 

 

Beschreibung: 

Die Audurra Vliesrolle kann für den Nass- und Trockenschliff benutzt werden und 

beeindruckt durch ihre hohe Formanpassungsfähigkeit, die gleichbleibende 

Performance während der gesamten Nutzungsdauer sowie der geringen 

Zusetzungstendenz. 

 

    Eigenschaften: 

     - Sehr formanpassungsfähig, besonders an schwer 

       zugänglichen Stellen 

     - Gleichmässiges Schleifbild 

     - Hohe Standzeit dank dichter Kornstreuung 

       - Nass oder trocken einsetzbar 

       - Für Hand- oder Maschinenanwendungen  

       - Hohe Reissfestigkeit          

       - Kein Zusetzen  
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D15352393 Very fine 

(rot) 

100 x 10000 

mm 
1 Stück 

D15352394 Ultra fine 

(grau) 

100 x 10000 

mm 
1 Stück 
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Audurra™ Vliesrollen 

SCHLEIFMITTEL 

 

Produktprofil: 

Korn: Korund, Siliziumkarbid 

Bindung: Kunstharz 

Feinheitsgrad: very fine, ultra fine 

Struktur: Nylonvlies, offen 

 

Hauptanwendungen: 

• Anschleifen von Werksgrundierungen (very fine) 

• Anschleifen von Uni-Farben (very fine) 

• Endschliff von Füller (mit Excentermaschine) (ultra fine) 

• Mattieren von metallic Lackierungen (ultra fine) 

 

Sicherheitshinweise: 

• Befolgen Sie die grundsätzlichen FEPA Sicherheitshinweise 

(https://www.fepa-abrasives.com/abrasive-safety/documents/general-

leaflet) 

• Verwenden Sie Augen- und Gesichtschutz 

• Verwenden Sie eine effiziente Staubabsaugung oder tragen Sie eine 

Feinstaubmaske 
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