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Elektrotauchlack AquaEC™ 
A200
Universale, chromatfreie  Grundierung 
für hervorragenden Schutz 

AquaEC A200 ist eine Einkomponenten-

Grundierung auf Polybutadienbasis. 

Aufgrund ihrer ausgezeichnete 

Spachteleigenschaften und dem gute 

Korrosionsschutz ist diese Grundierung 

als universales System einsetzbar. Diese 

wird zum Beschichten von Großserien 

in einem Farbton bei Zulieferern der 

Automobilindustrie und Herstellern von 

Landwirtschaftsmaschinen eingesetzt. 

Sie eignet sich für Stahl-, Eisen- und 

Gusseisenteile sowie für vorbehandelte 

Aluminiumkomponenten. Da die 

Grundierung blei- und chromatfrei ist, 

entfällt eine aufwendige und teure 

Abwasserentsorgung.

Diese Grundierung wird generell von 

Lohnlackierern für die Automobilindustrie, 

für Schwerlastkraftwagen, Zubehör, 

Landwirtschaftsmaschinen, Garten- und 

Freizeitausstattung verwendet.

Hauptmerkmale

 �  Hohe Leistungsfähigkeit

 � Ausgezeichnete Oberflächenoptik und   

    
  hervorragender 
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The Axalta logo, Axalta™ , Axalta Coating 
Systems™ and all products denoted 
with ™ or ® are trademarks or registered 
trademarks of Axalta Coating Systems, LLC 
and its affiliates.   
Axalta trademarks may not be used in 
connection with any product or service 
that is not an Axalta product or service. 

 � Verlauf 

 � Außerordentlicher Korrosionsschutz und 

   
   Umgriffsvermögen

 � Chromatfrei



AquaEC A200

Automobil •
Lkw & Bus •
Fahrzeugteile und -zubehör •
Gerätschaften •
Allgemeine Industrie •
Landwirtschaftsmaschinen •
Büro- und Terrassenmöbel •
Sport/Freizeit •
Oberflächenveredelung •
HLK •
Militär •
Dekor •
Gussteile •
Elektronik •

Merkmal: AquaEC A200

VOC (lbs./gal) – RACT(NSPS) 3,0 - 5,8% VOC-EU ( Neuansatz )

Produkteigenschaften:

Schichtdicke 15 - 30 μm

Pendelhärte > 40 Sekunden

Gitterschnitt GTO - 1

Feuchtigkeit 500 Std keine Veränderung

Wasserlagerung 240 Std/RT keine Veränderung

Erichsen Tiefungstest ≥ 3 mm

Korrosionsbeständigkeit 240 Std Unterwanderung < 2mm

Empfohlene Einbrennbedin-
gungen 25 Min. bei 170°C Objekttemperatur

Mindest Einbrennbedingungen 20 Min. bei 170°C Objekttemperatur

Gewerbliche Nutzung/Zulassungen:
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Contact us at:

1.855.6.AXALTA
AquaECinfo@axaltacs.com
www.axaltacs.com/aquaec
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