
PercoHyd® 2K
WB EP Primer
080
Robuste,
wasser-
verdünnbare
Epoxid
Grundierung
für hervor-
ragenden
Schutz.



Im industriellen Umfeld ist eine hohe
mechanische Beanspruchung und intensive
Nutzung an der Tagesordnung. Oberflächen
brauchen einen langfristen Schutz, um gegen
die täglichen Herausforderungen zu glänzen
und auch nach langer Zeit noch gut
auszusehen. Daher haben wir bei Axalta
Coating Systems eine wasserverdünnbare
Epoxid-Grundierung entwickelt, die diese
Eigenschaften mit Umweltverantwortung
verbindet.

PercoHyd ® CW386 2K WB EP Primer ist eine
vielseitige, umweltgerechte 2K Epoxid
Grundierung auf Wasserbasis, die exzellente
Haftung und hervorragenden Korrosionsschutz
auf Metallsubstraten aller Art bietet, wie z.B.
Aluminium und kugelgestrahltem Stahl und
Nichteisensubstraten.

PercoHyd® CW386 2K WB EP Primer zeichnet
sich durch gute Fülleigenschaften und
Kantenabdeckung insbesondere bei gestrahlten
Untergründen aus. Die einfache Anwendung
und das hohe Standvermögen machen auch die
Lackierung von komplexen Geometrien mit
Überlappungszonen möglich. Die Grundierung
kann im Nass-in-Nass Verfahren mit PercoHyd ®
755 2K WB Power Topcoat innerhalb kürzester
Zeit decklackiert werden. Sie härtet schnell und
ihr Verbrauch ist niedrig. Aufgrund dieser
Eigenschaften ist PercoHyd® CW386 2K WB EP
Primer ein äußerst produktives Produkt.

In der Anwendung ist die Grundierung robust
und einfach. Sie kann mit allen herkömmlichen
Lackierprozessen verarbeitet werden,
angefangen bei konventionellen Verfahren bis
hin zu HVLP und Hochdruck, vor allem aber mit
Airless- und Airmixmethoden.

Axalta Coating Systems.
Das Axalta Logo, Axalta™ ,
Axalta Coating Systems™
und alle Produkte, die mit ™
gekennzeichnet sind oder ®
sind Marken oder
eingetragene
Markenzeichen der Axalta
Coating Systems, LLC und
ihrer Tochtergesellschaften.
Axalta Markenzeichen
sollten nicht in Verbindung
mit irgendeinem Produkt
und Service verwendet
werden, die kein Axalta
Produkt oder Service sind.
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Product Information Bulletin

Hauptmerkmale
• Umweltgerecht (VOC 120 g/l)
• Sehr guter Korrosionsschutz
• Einfacher Auftrag
• Exzellente Haftung auf Aluminium,

gestrahltem Stahl und
Nichteisensubstraten

• Gute Fülleigenschaften und
Kantenabdeckung

• Nass-in-Nass-Verfahren mit kurzer
Ablüftzeit

• Erstklassiger Schutz gegen mechanische
und chemische Einflüsse

• Extrem niedriger Lackverbrauch
• Trocknet sehr schnell
• Robust in der Anwendung
• Außergewöhnliche Standfestigkeit
• Farbton: beige (CW386)




