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Industrielle Decklackierungen müssen robust 
sein und mechanischen sowie chemischen 
Einflüssen gut standhalten können. Mit dem 
PercoTop® 449 2K Strukturdecklack für den 
Einsatz im Innenbereich und dem PercoTop® 
466 2K Strukturdecklack für den Einsatz im 
Außenbereich hat Axalta Coating Systems für 
industrielle Anwendungen zwei leistungsstarke, 
lösemittelhaltige Strukturdecklacke entwickelt.

PercoTop® 449 und PercoTop® 466 sind 
silikonfreie, 2K Strukturdecklacke auf Basis von 
Polyurethanharz, für die Lackanforderungen 
der Maschinenbauindustrie, wenn Objekte wie 
Metallbearbeitungsmaschinen, Druckmaschinen, 
Automobilpressen oder Objekte der allgemeinen 
Industrie wie Automaten und Schaltschränke 
beschichtet werden sollen. 

Egal welche Struktur oder welchen Glanzgrad Sie 
erzielen wollen, PercoTop® 449 und PercoTop® 
466 bieten die geeignete Lösung. Neben vielen 
verschiedenen Strukturen – von glatt über fein 
bis hin zu groben Narben und Tupfeffekten – sind 
fünf verschiedene Glanzgrade von Hochglanz 
bis matt erhältlich. Somit liefern Percotop® 
449 und PercoTop® 466 nicht nur robuste und 
widerstandsfähige Strukturlackierungen, sondern 
sind auch das Mittel der Wahl für individuelles 
Design. 

Die ausgezeichnete Rheologiesteuerung von 
PercoTop® 449 und PercoTop® 466 ermöglicht 
hohe Schichtdicken: Ein Muss, wenn es auf eine 
robuste Lackierung ankommt. Zudem ist die 
Polyurethanqualität in ihrer außerordentlich 
dauerhaften chemischen und mechanischen 
Beständigkeit unübertroffen. Und: Sie härtet 
schnell aus.

PercoTop® 449 und PercoTop® 466 werden als 
Decklackqualitäten angeboten. Sie bestehen aus 
einzigartigen hochqualitativen Pigmentpasten, 
die in Verbindung mit einem speziellen 
Strukturbindemittel das bedarfsgerechte 
Ausmischen jedes beliebigen Farbtons und jeder 
beliebigen Menge vor Ort ermöglichen. Abgerundet 
wird die Produktlinie durch den flexiblen Einsatz 
von unterschiedlichen Grundierungen. 
Die Anwendung beider Decklacke ist einfach. 

Hauptmerkmale

• 2K Polyurethanharzbasis
• Große Bandbreite an Strukturen: grob, fein, 

Tupfeffekt, bis hin zur Glattlackierung
• Variable Glanzgradeinstellungen 
• Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit
• Herausragende Rheologiesteuerung ermöglicht 

hohe Schichtdicke
• Einfache Anwendung
• Universale Anwendungsparameter
• Schnelle Aushärtung, selbst bei hohen 

Schichtdicken
• Große Farbauswahl
• Exzellente mechanische Eigenschaften
• Gute Witterungsbeständigkeit
• PercoTop® 466 ist in seiner UV-

Lichtbeständigkeit unübertroffen
• PercoTop® 477 ist eine spezielle 2K DTM 

Variante von PercoTop® 449 mit einer extrem 
schnellen Verarbeitungszeit

PercoTop® 449 und PercoTop® 466 können mittels 
aller gängigen Beschichtungsverfahren wie zum 
Beispiel konventionelle, HVLP-, Hochdruck-, 
Airless- oder Airmix-Applikation aufgetragen 
werden.

PercoTop® 449 und PercoTop® 466 erfüllen 
praktisch alle industriellen Finishing-
Anforderungen an Strukturlacke. Der neue 
PercoTop® 466 2K Strukturdecklack wurde mit 
besonders hoher UV-Lichtbeständigkeit speziell 
für die Außenanwendung entwickelt, bietet 
gleichzeitig aber dieselben hervorragenden 
Eigenschaften wie PercoTop® 449.
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Axalta Coating Systems ™ 
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sind Marken oder 
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1 Strukturausbildung und Glanzgrad sind voneinander abhängig. Ihr Axalta-Ansprechpartner berät Sie gerne, 

wenn der richtige Glanzgrad bei extremen Strukturen erzielt werden soll.


