
PercoTop® EP
Leistungsstarker 
Decklack bei
harten
Umwelt-
bedingungen. 



Product Information Bulletin

PercoTop® EP
Leistungsstarker 
Decklack bei harten 
Umwelt-
bedingungen. 

Bei Axalta Coating Systems wissen wir, dass harte 
Umweltbedingungen und chemische Belastung 
im industriellen Umfeld typisch sind. Lack 
muss beständig sein, um solchen Bedingungen 
standzuhalten. PercoTop® EP ist ein robuster 
Decklack von Axalta auf Lösemittelbasis. 
Aufgrund seiner hervorragenden mechanischen 
und chemischen Beständigkeit eignet sich 

für den leistungsstarken Einsatz in industriellen 
Anwendungen. Für Industriemaschinen und 
-geräte bietet diese Schutzlackierung eine 
extrem harte Oberfl äche und gleichzeitig 
beste Haftung, solange sie mit den richtigen 
PercoTop® Grundierungen oder auf einem bereits 
bestehenden, gänzlich ausgehärteten Lack 
angewendet wird.

Außerdem sieht der Decklack auch gut aus. 
PercoTop® EP basiert auf einzigartigen 
konzentrierten Pigmentpasten. In Kombination mit 
dem eigens entwickelten Epoxidbindemittel, kann 
eine Vielfalt an Farbtönen gemischt werden.

PercoTop® EP kann mit allen herkömmlichen 
Lackierverfahren verarbeitet werden, 
einschließlich konventionellen Spritzpistolen, 
HVLP, Hochdruck, Airless oder Airmix.

Lackierer, die es vorziehen mit einem Lacksystem 
zu arbeiten, das gänzlich auf der gleichen 
Lacktechnologie basiert, können mit dem 
PercoTop® EP Decklack unsere epoxidbasierte EP 
Grundierung verwenden. Doch egal welche Axalta 
Grundierung Sie wählen, dieser Decklack garantiert 
robusten, leistungsstarken Schutz in einer breiten 
Vielfalt von Anwendungen.

Hauptmerkmale

• 
• Auf Lösemittelbasis
• Für  extreme Umweltbedingungen 
• Herausragende chemische Beständigkeit
• Außergewöhnlicher Widerstand bei mechanischen 

Belastungen
• Extrem hartes Oberfl ächenfi nish
• Ausgezeichnete Substrathaftung
• Glattes Finish
• Leicht anzuwenden
• Universale Anwendungsparameter
• Große Farbauswahl
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