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Excelente protección 
para el acero  
Alesta® AP QualiSteel



Acero galvanizado 
y revestimientos en 
pintura en polvo 

En un mercado cada vez más exigente, 
observamos un claro aumento de la 
demanda de una mejor protección 
del acero galvanizado y del acero con 
metalización térmica de zinc. Con el uso 
de Alesta® AP QualiSteel, no solamente 
aumentará la durabilidad y protección de 
la mayoría de las estructuras de acero 
sino que podrá además escoger entre 
una amplia gama de colores.   

Innovadora calidad 
arquitectónica

Con Alesta® AP QualiSteel, Axalta 
ofrece una gama de recubrimientos en 
polvo de alta eficacia con excelentes 
propiedades de desgasificación para 
sustratos porosos de acero. Las 
propiedades intrínsecas del producto 
permiten recubrir la estructura de acero 
a pesar de que pueda ocurrir una ligera 
desgasificación durante el proceso de 
aplicación. Al usar Alesta® AP QualiSteel, 
se gana productividad frente a un 
proceso de 2 capas de  aplicación, sin 
afectar al aspecto de la superficie.
Dependiendo del sustrato que se 
vaya a recubrir y de la eficacia que se 
busque, Alesta® AP QualiSteel puede 
curar a 160 °C con el fin de ahorrar 

Alesta® AP QualiSteel 

Pintura en polvo 
poliéster estándar  

Certificación QUALISTEELCOAT  
Alesta® AP QualiSteel forma parte del sistema 
de recubrimiento de la marca de calidad 
QUALISTEELCOAT. Esta reconocida entidad 
internacional se compromete a fomentar 
y mantener los estándares de calidad del 
revestimiento sobre acero. Al usar Alesta® AP 
QualiSteel obtendrá una solución profesional 
en lo que se refiere a aplicación, eficacia, 
protección y durabilidad, manteniendo al mismo 
tiempo el aspecto de la superficie. 

energía, o a una temperatura más alta 
para ganar productividad. El producto 
también ofrece una ventaja superior: le 
proporciona un beneficio adicional en 
rendimiento.   
Si hablamos de sostenibilidad, 
Alesta® AP QualiSteel es una opción 
excelente. No solo le permite ahorrar 
energía o materiales, sino que además 
no está etiquetado como producto 
peligroso o nocivo para el medio 
ambiente y confiere a las estructuras 
de acero una vida útil mucho más larga 
gracias a la excelente estabilidad del 
revestimiento frente a la radiación UV.

Principales aplicaciones
• Construcciones de acero
• Maquinaria
• Mobiliario urbano y de exterior
• Construcción de invernaderos
• Vallas
• Iluminación de exterior
• Zonas de juego de exterior
• Y muchos mas 



RAL 9016
AQ70029901620

RAL 9010
AQ70029901020

RAL 9007
AQ70127900720

RAL 9006
AQ70127900620

RAL 9005
AQ70024900520

RAL 9002
AQ70029900220

RAL 8019
AQ70028801920

RAL 7039
AQ70027703920

RAL 7037
AQ70027703720

RAL 7035
AQ70027703520

RAL 7022
AQ70027702220

RAL 7021
AQ70027702120

RAL 7016
AQ70027701620

RAL 7001
AQ70027700120

RAL 6009
AQ70026600920

RAL 6005
AQ70026600520

RAL 5010
AQ70025501020

RAL 3020
AQ70023302020

RAL 3000
AQ70023300020

RAL 1018
AQ70021101820

Puntos destacados

• Excelentes propiedades de desgasificación
• Mayor ahorro de energía
• Productividad superior
• Excelente resistencia a los rayos UV
• Parte de los sistemas de recubrimiento de QUALISTEELCOAT
• Excelentes propiedades mecánicas
• Buena extensión y aspecto moderadamente satinado
• Mejor rendimiento en aplicación
• Los principales colores RAL están disponibles en stock

Otros colores RAL  
disponibles bajo demanda.



W W W . P OW D E R . A X ALTA . CO M

Austria, Greece, Central Europe
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axalta.com
www.axalta.at/pulver

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axalta.com
www.axalta.be/poederlakken

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com
www.axalta.fr/poudre

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axalta.com
www.axalta.de/pulver

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axalta.com
www.axalta.it/polvere

Spain, Portugal
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axalta.com
www.axalta.es/polvo

Norway
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axalta.com
www.axalta.se/powdercoatings

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axalta.com
www.axalta.pl/farbyproszkowe

Sweden, Denmark, Finland
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axalta.com
www.axalta.se/pulver

United Kingdom, Ireland
Tel: +44 13 25 34 70 00
powdersales@axalta.com
www.axalta.co.uk/powder

Turkey
Tel: +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axalta.com
www.axalta.com.tr/tozboyalar

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com
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Podrá obtener más información sobre Alesta® AP QualiSteel: 
w w w . a x a l t a . e s / q u a l i s t e e l

Para obtener más información, póngase  
en contacto con su equipo de ventas local. 




