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Potente protezione  
per acciaio  
Alesta® AP QualiSteel



Acciaio galvanizzato e 
verniciatura a polvere 

In un mercato sempre più esigente, 
c’è sempre più bisogno di una migliore 
protezione data dall’acciaio galvanizzato 
e zincato a spruzzatura termica. Con 
Alesta® AP QualiSteel si aumenta non 
solo la durata e la protezione della 
maggior parte delle strutture in acciaio 
ma le si può anche verniciare in un’ampia 
varietà di colori.   

Qualità architettonica 
innovativa 

Con Alesta® AP QualiSteel, Axalta 
propone una gamma di vernici a 
polvere estremamente efficienti con 
eccellenti proprietà degassanti quando 
applicate su substrati in acciaio porosi. 
Le proprietà intrinseche del prodotto 
ne consentono l’applicazione sulla 
struttura in acciaio mentre sta ancora 
degassando. Utilizzando Alesta® AP 
QualiSteel si guadagna produttività 
rispetto ad un tradizionale processo 
di applicazione in 2 fasi senza rischio 
di compromettere l’aspetto della 
superficie.
A seconda del substrato da trattare e 
dell’efficienza che si cerca, Alesta® AP 
QualiSteel è in grado di catalizzare 

Alesta® AP QualiSteel 

Verniciatura a polvere 
poliestere standard 

Alesta® AP QualiSteel  
Appartiene al sistema di rivestimento 
QUALISTEELCOAT. Questo ben noto ente 
internazionale è impegnato nella promozione 
e nel rispetto degli standard di qualità del 
trattamento dell’acciaio. Con Alesta® AP 
QualiSteel si ha una soluzione professionale in 
termini di applicazione, efficienza, protezione 
e durata senza compromettere l’aspetto della 
superficie. 

a partire da 160°C e risparmiare così 
energia, oppure a temperature più 
elevate per guadagnare produttività. 
Questo prodotto garantisce inoltre una 
resa senza precedenti, con conseguente 
ulteriore guadagno in termini di 
efficienza.   
Quando si tratta di sostenibilità, 
Alesta® AP QualiSteel è una scelta 
eccellente. Consente infatti non solo di 
risparmiare su energia o materiali, ma è 
anche label-free e pertanto garantisce 
a qualsiasi struttura in acciaio una vita 
utile molto più lunga grazie all’eccellente 
stabilità UV del rivestimento. 

Principali applicazioni
• Strutture in acciaio
• Macchinari
• Arredi urbani e da giardino
• Costruzione di serre
• Recinzioni
• Illuminazione urbana ed esterna
• Parchi giochi e attrezzature per  
 fitness all’aperto
• e tanti altri.



RAL 9016
AQ70029901620

RAL 9010
AQ70029901020

RAL 9007
AQ70127900720

RAL 9006
AQ70127900620

RAL 9005
AQ70024900520

RAL 9002
AQ70029900220

RAL 8019
AQ70028801920

RAL 7039
AQ70027703920

RAL 7037
AQ70027703720

RAL 7035
AQ70027703520

RAL 7022
AQ70027702220

RAL 7021
AQ70027702120

RAL 7016
AQ70027701620

RAL 7001
AQ70027700120

RAL 6009
AQ70026600920

RAL 6005
AQ70026600520

RAL 5010
AQ70025501020

RAL 3020
AQ70023302020

RAL 3000
AQ70023300020

RAL 1018
AQ70021101820

 

Punti di forza

• Eccellenti proprietà degassanti
• Maggiore risparmio energetico
• Produttività superiore
• Eccellente resistenza UV
• Parte del Sistema di rivestimento QUALISTEELCOAT
• Eccellenti proprietà meccaniche
• Buona scorrevolezza e moderato aspetto ceroso
• Consumo ridotto di materiale  
• Colori RAL principali disponibili a magazzino

Tutti gli altri colori a base RAL 
disponibili su richiesta.
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Austria, Greece, Central Europe
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axalta.com
www.axalta.at/pulver

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axalta.com
www.axalta.be/poederlakken

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com
www.axalta.fr/poudre

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axalta.com
www.axalta.de/pulver

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axalta.com
www.axalta.it/polvere

Spain, Portugal
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axalta.com
www.axalta.es/polvo

Norway
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axalta.com
www.axalta.se/powdercoatings

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axalta.com
www.axalta.pl/farbyproszkowe

Sweden, Denmark, Finland
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axalta.com
www.axalta.se/pulver

United Kingdom, Ireland
Tel: +44 13 25 34 70 00
powdersales@axalta.com
www.axalta.co.uk/powder

Turkey
Tel: +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axalta.com
www.axalta.com.tr/tozboyalar

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com
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Per ulteriori informazioni su Alesta® AP QualiSteel: 
w w w . a x a l t a . i t / q u a l i s t e e l

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
al proprio team vendite di zona. 


