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Niezawodna  
ochrona stali  
Alesta® AP QualiSteel



Stal ocynkowana i 
farby proszkowe 

Rynek stawia coraz wyższe wymagania 
w zakresie ochrony stali ocynkowanej 
galwanicznie, ogniowo oraz poddanej 
cynkowej metalizacji natryskowej. 
Farby Alesta® AP QualiSteel zwiększają 
trwałość i poprawiają ochronę 
większości konstrukcji stalowych, jak 
również umożliwiają pomalowanie ich na 
wiele różnych kolorów.    

Innowacyjna jakość 
architektoniczna

Seria Alesta® AP QualiSteel firmy 
Axalta zawiera gamę wysokowydajnych 
farb proszkowych o doskonałych 
właściwościach odgazowujących, 
przeznaczonych do porowatych 
powierzchni stalowych. Właściwości 
produktu umożliwiają powlekanie 
ocynkowanej konstrukcji bez względu 
na stopień jej odgazowania. Farby 
Alesta® AP QualiSteel zwiększają 
wydajność pracy bez wpływu na 
wygląd powierzchni, w porównaniu z 
tradycyjnym procesem dwustopniowym, 
podczas którego niezbędnie jest 
wstępne wygrzanie detali.

Alesta® AP QualiSteel 

Standardowa poliestrowa 
farba proszkowa

Alesta® AP QualiSteel   
jest częścią systemu powłokowego 
QUALISTEELCOAT. Ta międzynarodowa i 
powszechnie uznana organizacja angażuje się 
w promowanie i utrzymywanie standardów 
jakości powłok ochronnych stali. Alesta® AP 
QualiSteel to profesjonalne rozwiązanie pod 
względem aplikacji, wydajności, ochrony i 
trwałości, przy jednoczesnym zachowaniu 
odpowiedniego wyglądu powierzchni. 

W zależności od malowanego 
podłoża i oczekiwanej wydajności, 
farby Alesta® AP QualiSteel można 
utwardzać w temperaturze już od 
160°C, aby oszczędzać energię lub w 
wyższej temperaturze, aby zwiększyć 
wydajność. 
Produkty Alesta® AP QualiSteel 
to również doskonały wybór pod 
względem ekologicznym. Są pozbawione 
substancji niebezpiecznych, pozwalają 
na oszczędność energii i zapewniają 
każdej konstrukcji stalowej znacznie 
dłuższą trwałość, dzięki doskonałej 
odporności na promieniowanie UV.

Główne obszary zastosowania
• Konstrukcje stalowe
• Maszyny i urządzenia 
• Meble miejskie i ogrodowe
• Konstrukcje szklarniowe
• Ogrodzenia
• Oświetlenie zewnętrzne
• Place zabaw i urządzenia siłowni  
 plenerowych
• i wiele więcej



RAL 9016
AQ70029901620

RAL 9010
AQ70029901020

RAL 9007
AQ70127900720

RAL 9006
AQ70127900620

RAL 9005
AQ70024900520

RAL 9002
AQ70029900220

RAL 8019
AQ70028801920

RAL 7039
AQ70027703920

RAL 7037
AQ70027703720

RAL 7035
AQ70027703520

RAL 7022
AQ70027702220

RAL 7021
AQ70027702120

RAL 7016
AQ70027701620

RAL 7001
AQ70027700120

RAL 6009
AQ70026600920

RAL 6005
AQ70026600520

RAL 5010
AQ70025501020

RAL 3020
AQ70023302020

RAL 3000
AQ70023300020

RAL 1018
AQ70021101820

 

Zalety

• Doskonałe właściwości odgazowujące
• Oszczędność energii
• Doskonała wydajność
• Wysoka odporność na promieniowanie UV
• Część systemu powłokowego QUALISTEELCOAT
• Doskonałe właściwości mechaniczne
• Znakomita rozlewność 
• Niskie zużycie materiałów  
• Dostępność magazynowa podstawowych kolorów RAL

Inne kolory RAL dostępne  
na zamówienie. 



W W W . P OW D E R . A X ALTA . CO M

Austria, Greece, Central Europe
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axalta.com
www.axalta.at/pulver

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axalta.com
www.axalta.be/poederlakken

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com
www.axalta.fr/poudre

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axalta.com
www.axalta.de/pulver

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axalta.com
www.axalta.it/polvere

Spain, Portugal
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axalta.com
www.axalta.es/polvo

Norway
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axalta.com
www.axalta.se/powdercoatings

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axalta.com
www.axalta.pl/farbyproszkowe

Sweden, Denmark, Finland
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axalta.com
www.axalta.se/pulver

United Kingdom, Ireland
Tel: +44 13 25 34 70 00
powdersales@axalta.com
www.axalta.co.uk/powder

Turkey
Tel: +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axalta.com
www.axalta.com.tr/tozboyalar

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com
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Więcej informacji o Alesta® AP QualiSteel: 
w w w . a x a l t a . p l / q u a l i s t e e l

W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z lokalnym biurem sprzedaży. 


