RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE
- CLEAR

DRIVING SURFACE PERFECTION Scheda di informazione sulla sicurezza
del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH.
Questa scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto € stata creata su base volontaria.

Codice di Riferimento del Prodotto:Una scheda di dati di sicurezza non e richiesta per questo prodotto, a norma
dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto & stata creata su
base volontaria.

Numero di riferimento: RT-SDS

Data di pubblicazione: 31/05/2018 Data di revisione: 03/12/2020 Sostituisce la versione di: 18/11/2019 Versione: 3.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela

Denominazione commerciale . RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR
UFI : SFS0-KODN-400W-K4C3

Codice prodotto : RLTR/SM

Gruppo di prodotti : Slip Resistant Additive

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale . Uso industriale,Uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Rivestimento

Additivo
Funzione o categoria d'uso : Additivo

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza del prodotto

Fornitore Importatore

U-POL Limited U-POL Netherlands B.V.

Denington Road Hoorgoorddreef 15

NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom 1101BA Amsterdam - Netherlands

T +44 (0) 1933 230310 T +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per 'ambiente

Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Frasi EUH : EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH212 - Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non
respirare le polveri.

2.3. Altri pericoli
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

Componente
biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XlI|
particelle con diametro aerodinamico < 10 ym] Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato Xl

(13463-67-7)

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele
Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]
biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di (Numero CAS) 13463-67-7 <3 Carc. 2, H351
particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (Numero CE) 236-675-5
(Numero indice EU) 022-006-002
(no. REACH) 01-2119489379-17

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione . Trasportare I'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto . Lavare la pelle con acqua abbondante.

cutaneo

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli  : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.

occhi

Misure di primo soccorso in caso di ingestione . In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di : Sviluppo possibile di fumi tossici.
incendio

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza . Ventilare la zona del riversamento.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.
Altre informazioni . Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura . Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Indossare un dispositivo di
protezione individuale.
Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

biossido di titanio; [in polvere contenente 2 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 um] (13463-67-7)
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Dioxyde de titane / Titandioxid

MAK (OEL TWA) [1] 3mg/m3 (a)/ (a)

Tossicita critica VRI / UAW

Notazione SSc/SSc

Commento NIOSH

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2. Controlli dell’esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Guanti di protezione

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

8.2.2.4. Pericoli termici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Solido

Colore : marrone. Bianco sporco.
Aspetto . Polvere.

Odore : Non disponibile

Soglia olfattiva : Non disponibile

Punto di fusione : Non disponibile

Punto di congelamento : Non applicabile

Punto di ebollizione : Non disponibile
Infiammabilita : Non infammabile.

Limiti di infiammabilita o esplosivita . Non applicabile
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

Limite inferiore di esplosivita (LEL)
Limite superiore di esplosivita (UEL)
Punto di infiammabilita

Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione

pH

pH soluzione

Viscosita cinematica

Solubilita

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log
Kow)

Tensione di vapore

Pressione di vapore a 50 °C

Densita

Densita relativa

Densita relativa di vapore a 20 °C
Granulometria

Distribuzione granulometrica

Forma delle particelle

Rapporto di aspetto delle particelle
Stato di aggregazione delle particelle
Stato di agglomerazione delle particelle
Superficie specifica delle particelle
Polverosita delle particelle

9.2. Altre informazioni

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile

Non disponibile
Non disponibile

: 3,92 g/cm3

Non applicabile
Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita

Il prodotto non é reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilita chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta (orale) Non classificato
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

Tossicita acuta (cutanea)
Tossicita acuta (inalazione)

Non classificato
Non classificato

ossido di alluminio, attivato (1344-28-1)

DL50 orale ratto

> 15900 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile al'lOCSE 401, Ratto, Maschio /
femmina, Valore sperimentale, Orale)

ossido di ferro(lll) (1309-37-1)

DL50 orale ratto

> 10000 mg/kg di peso corporeo (Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Orale)

biossido di titanio; [in polvere contenente 2 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (13463-67-7)

DL50 orale ratto

> 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS
870.1100 (Acute Oral Toxicity)

CL50 Inalazione - Ratto

> 6,82 mg/l (Altro, 4 ore, Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Inalazione (polveri), 14
giorno/giorni)

diossido di silicio, amorfo (7631-86-9)

DL50 orale ratto

> 10000 mg/kg (Ratto, Orale)

DL50 cutaneo coniglio

> 5000 mg/kg (Coniglio, Dermale)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
Gravi danni oculari/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicita sulle cellule germinali
Cancerogenicita

Non classificato
Non classificato
Non classificato
Non classificato
Non classificato.

biossido di titanio; [in polvere contenente 2 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (13463-67-7)

Gruppo IARC

2B - Cancerogeno possibile per l'uomo

Tossicita per la riproduzione

Non classificato

ossido di alluminio, attivato (1344-28-1)

NOAEL (animale/maschio, FO/P)

1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental
Toxicity Screening Test)

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Non classificato

Non classificato

Non classificato
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Ecologia - generale : Il prodotto non e considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti
indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a breve . Non classificato

termine (acuto)

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a lungo : Non classificato

termine (cronico)

biossido di titanio; [in polvere contenente 2 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (13463-67-7)

CL50 - Pesci [1] 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka

CES50 - Crostacei [1] 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES5O0 - Crostacei [2] 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES50 72h - Alghe [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

ErC50 alghe 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema statico,
Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, Concentrazione nominale)

NOEC (cronico) > 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

12.2. Persistenza e degradabilita

biossido di titanio; [in polvere contenente 2 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (13463-67-7)

Persistenza e degradabilita Biodegradazione: non applicabile.
Domanda chimica di ossigeno (DCO) Non applicabile (inorganico)
ThOD Non applicabile (inorganico)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (13463-67-7)

Potenziale di bioaccumulo ‘ Non bioaccumulabile.

12.4. Mobilita nel suolo

biossido di titanio; [in polvere contenente 2 1 % di particelle con diametro aerodinamico < 10 pm] (13463-67-7)

Ecologia - suolo ‘ Basso potenziale di mobilita nel suolo.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente

biossido di titanio; [in polvere contenente = 1 % di Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XllI
particelle con diametro aerodinamico < 10 ym] Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato
(13463-67-7) Xl

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sulla sicurezza del
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformita con le istruzioni di smistamento del
collettore autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformita con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numero ONU o numero ID

N° ONU (ADR) . Non regolato
Numero ONU (IMDG) . Non regolato
Numero ONU (IATA) . Non regolato
Numero ONU (ADN) . Non regolato
Numero ONU (RID) . Non regolato

14.2. Nome di spedizione del’ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) . Non regolato
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) . Non regolato
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) . Non regolato
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) . Non regolato
Designazione ufficiale di trasporto (RID) . Non regolato

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non regolato
IMDG

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non regolato
IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non regolato
ADN

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non regolato
RID

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non regolato

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non regolato
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non regolato
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non regolato
Gruppo di imballaggio (ADN) : Non regolato
Gruppo di imballaggio (RID) : Non regolato

14.5. Pericoli per I'ambiente

Pericoloso per I'ambiente : No
Inquinante marino : No
Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra
Non regolato
Trasporto via mare
Non regolato
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RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR

Scheda di informazione sulla sicurezza del prodotto
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Trasporto aereo
Non regolato

Trasporto fluviale
Non regolato

Trasporto per ferrovia
Non regolato

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’lMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'’ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo
agli inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali

Svizzera
CH - COV (RS 814.018) 0%

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Una scheda di dati di sicurezza non e richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di
informazione sulla sicurezza del prodotto e stata creata su base volontaria.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Carc. 2 Cancerogenicita, categoria 2

H351 Sospettato di provocare il cancro.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH212 Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.
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