Hoja Técnica

Cera de Carnauba
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DESCRIPCION DE PRODUCTO

Cera en pasta especialmente formulada para producir deslumbrantes resultados
sobre todo tipo de barniz utilizado en el sector del repintado automotriz. Excelente
para pinturas nuevas y con recubrimiento anterior. No contiene abrasivos,
proporciona una capa protectora de larga duracién.

Beneficios principales:

e Alto brillo, proteccién y suavidad.
e Ideal para cualquier tipo de pintura.

e Facil de aplicar y retirar.
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PROTECCION PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de proteccién personal adecuado durante la
aplicacion del material para evitar irritacién respiratoria, ocular y cutanea. Se
recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, y respirador para vapores
organicos. Se recomienda hacer uso del producto en un area ventilada.
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RELACION DE MEZCLA
Componentes del sistema

Cera de Carnauba

Relacion de mezcla
Listo para aplicar

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION

e Lavar el auto con Shampoo neutro.

e Paraun mejor resultado descontaminar con clay. ZT RT 2

e Secar con microfibra.

e Aplicarla pasta sobre la superficie tratada (utilizando una esponja) LRSI

e Realizar movimientos circulares y dejar secar durante 5 minutos y remover
con microfibra.

La duracién del producto aplicado dependera de los siguientes factores:
e Sielauto fue descontaminado antes de la aplicacién.
e Que también fue aplicada la cera.
e Condiciones del clima en la zona.
e Condiciones del auto antes de ser aplicado el producto.
e Eltiempo de exposicién a factores atmosféricos.
e Lavadas posteriores a la aplicacién de producto.

e Productos de limpiezas después de la aplicacion.
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ALMACENAMIENTO

e Producto funciona mejor cuando su temperatura es 15-250C
e Almacenamiento en envases cerrados en 0- 450C.
e Nose deje al alcance de los nifios.

e Noalmacenar en lugares de almacenamiento de alimentos.

PERIODO DE GARANTIA
36 meses desde la fecha de fabricacién.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Capacidad: 300g

Densidad: aprox. 1,23 g/cm3
Color: blanco
Repelencia al agua: Hidrofébica
Viscosidad: 3 ps

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de
seguridad. Utilice un respirador de presién positiva con suministro de aire o en su
defecto una mascarilla para vapores organicos con cartuchos adecuados y en buen
estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use
proteccion para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante
la aplicacién y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores
para su uso adecuado. No permita que alguien sin proteccién permanezca en el area
de aplicacion. Este producto esta destinado para uso industrial para usarse sélo por
personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y
flamas. Evite la INHALACION de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se
ingiera, en caso de ingestién no se provoque el vémito y solicite atencién médica de
inmediato. Lavese las manos perfectamente DESPUES de utilizarlo y antes de ingerir
alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este
producto fuera del alcance de los nifios. Prohibida su venta a menores de edad.

Axalta Coating Systems / Industria Eléctrica #10, Industrial Barrientos
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54015, México Page | 2

Sensitivity: Business Internal



