Hoja Técnica

IMLAR® Monocapa de Poliuretano
9101SM AL 9126SM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Imlar ® Monocapa de Poliuretano es un producto facil de aplicar, ideal para pinturas
generales y resanes. Ideal para sistemas humedo sobre humedo. Por su secado,
resistencia, durabilidad y brillo, esta disefiado especialmente para talleres y flotillas
que buscan un excelente acabado teniendo productividad a un precio competitivo.
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Flotitas Comerciales.

Imlare

Monocapa de
Poliuretano

PROTECCION PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de proteccién personal adecuado durante la
aplicacién del material para evitar irritacién respiratoria, ocular y cutanea. Se
recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para
vapores organicos.

IMPORTANTE: Llevar a cabo la aplicacién en un lugar ventilado

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y 6xido. En repintado, se debe limpiar
la superficie con 3919SM. Cuando se aplique en acabados brillantes, es necesario
eliminar el brillo utilizando lija 400/600.

SUSTRATOS RECOMENDADOS
Fibra de vidrio previamente preparados y con el primario recomendado de acuerdo
con el tipo de superficie a recubrir.

SUSTRATOS NO RECOMENDADOS
No se recomienda aplicar sobre ningun tipo de plastico directamente, en caso
necesario utilice el sistema de plasticos Plas-Stick® de Axalta.

Axalta Coating Systems / Industria Eléctrica #10, Industrial Barrientos, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54015, México




RELACION MEZCLA

Componente Nombre Volumen
9101SM al 9126SM Tintas de Poliuretano Imlar® 4 partes
Catalizador para temperaturas inferiores a
O
IW301 30°C
o 1 parte
IW302 . .
Catalizador para temperaturas superiores a
30°C
20255M

Reductor para temperatura de aplicacién

menor a 25°C 2 partes

2535SM Reductor para temperatura de aplicacién
de 25 a 35°C
35405M Reductor para temperatura de aplicacién
o
7.99170 mayor a 35°C

Reductor para flotillas

Se cuenta con un vehiculo de ajuste 9100SM, para completar igualados. No utilice mas
de un 10% en volumen para evitar transparencias o falta de cubriente.

NOTA: Si desea obtener mayor resistencia, se recomienda utilizar el catalizador
universal IW205.

Si se desea obtener un secado mas rapido agregar acelerador 189SM a razén de
125ml, para cada 4 litros de la mezcla anterior.

TIEMPO DE VIDA
2 a 3 horas @ 25°C, una vez catalizado.

VISCOSIDAD
15 - 18 segundos en Copa Zhan#2

APLICACION Y TIEMPOS DE SECADO

Aplicar 2 a 3 manos. Mantenga una distancia entre la pistola y superficie de 20 a 25
cm. Aplique una mano cruzada con la técnica norte — sur y luego este — oeste. Los
tiempos de oreo entre manos varia de 2 a 5 minutos. En general, entre més corto sea
el tiempo de oreo, se tendra una mejor nivelacién del acabado.

No aplique el material si el sustrato o el ambiente estan por debajo de 5°C o por
arriba de 42°C.

CONFIGURACION DE LA PISTOLA
Convencional y Bombas de Presién
Gravedad/Succién: 1.6 — 1.9 mm
Flujo: 300 — 350 ml/min

PRESION DEL AIRE
Panel/Multi-panel: 30 — 40 1bs en la pistola

SECADO AL AIRE: Medidos a 2 mils de espesor @25°C
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Oreo entre manos 2 — 5 minutos

Secado al polvo 15 minutos dependiendo la temperatura a
la que se esté aplicando

Secado al tacto 20-30 minutos

Franjeo con el mismo material Al dia siguiente

Para manejo de piezas o ensamble 4 — 6 horas

Para pulido Sélo si es requerido a 24 horas

Secado Forzado 30 minutos @60°C

PROPIEDADES FiSICAS

Propiedad Especificacion
Rendimiento teérico @lmils de 10-11
EPS (m2/L)
Sélidos en peso (%) 48 - 51
Espesor de pelicula seca 1.8 a 2.2 mils de pulgada.
recomendado (mils)
Densidad (Kg/L) 1.018
COV (gramos/L) <515
PIEZA D QUIPC

Lave el equipo de aplicacién lo antes posible con thinner T-99363 de Axalta.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad. Utilice un respirador de presién positiva con suministro de aire o en
su defecto una mascarilla para vapores organicos con cartuchos adecuados y en
buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use
proteccién para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes,
durante la aplicacién y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores
para su uso adecuado. No permita que alguien sin proteccién permanezca en el drea
de aplicacién. Este producto estd destinado para uso industrial para usarse sélo por
personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y
flamas. Evite la INHALACION de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No
se ingiera, en caso de ingestién no se provoque el véomito y solicite atencién médica
de inmediato. Lavese las manos perfectamente DESPUES de utilizarlo y antes de
ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso.
Mantenga este producto fuera del alcance de los nifios. Prohibida su venta a
menores de edad
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