Standoblue Booster MIX 100

Standoblue Booster MIX 100 contribuye a un excelente
acabado. Mejora la aplicacion para proporcionar una
superficie mas uniforme. Recomendado solo en colores
solidos. Standoblue Booster MIX 100 asegura un
acabado optimo incluso en condiciones climaticas
extremas (baja humedad).

STANDOX - WU PPERTAL - GERMANY

- Gracias a lograr una superficie mas hiumeda y homogénea,
la aplicacion es mas facil.

- Muy facil uso de bayeta atrapapolvo después de la
aplicacion.

- Proporciona un acabado sedoso y suave.

- Solo para colores solidos.

- Mejora el resultado del barniz.

- En condiciones climaticas extremas (como baja humedad),
Standoblue Booster MIX 100 asegura la formacién de una
pelicula que evita defectos en la superficie.
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Preparacion del producto - aplicacion con Standoblue Booster MIX100

Se recomienda utilizar el equipo de proteccién personal adecuado durante la aplicacion para evitar irritacion respiratoria, ocular y cutanea.

Consulte la Ficha Técnica original Base Bicapa Standoblue Basecoat para la calidad seleccionada.

7 para colores bicapa Ajustador de viscosidad

Estandar Colores s¢lidos 100 10% 10%
Estandar Colores con efecto 100 20%
Standoblue viscosidad
Hardener 8550
Estandar Colores soélidos 100 10% - 10%
2K con endurecedor Colores sélidos 100 10% 5% 10%
Estandar Colores con efecto 100 - - 20%
2K con endurecedor Colores con efecto 100 - 5% 20%
Resina de difuminado Color de fondo 100 5%
viscosidad
lento 8520
Estandar Colores con 50%
efecto
Standoblue viscosidad
Hardener 8550
Barniz Xtreme Colores sélidos 100 10% 5% 10%
Hueco del motor/interior Colores sélidos 100 - 10% 10%
Barniz Xtreme Colores con efecto 100 - 5% 20%
Hueco del motor/interior Colores con efecto 100 - 10% 20%
Color Blend 100 - 5% -

*Remover bien después de afiadir Standoblue Booster MIX100
No utilizar Standoblue Booster MIX 100 en condiciones de alta humedad: >50% de humedad rel.
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Consulte la Ficha Técnica original Base Bicapa Standoblue Basecoat para la calidad seleccionada.
Usar en la misma jornada laboral. Los colores se han de guardar sin afiadir Standoblue Booster MIX100.

[ Boguilla______________| Presiondeaplicacion | |
Hibrida 1.2-13 1.8 -2 bar Consulte la Ficha Técnica original
Base Bicapa Standoblue Basecoat
para la calidad seleccionada.
HVLP 1.2-13 0.7 bar Consulte la Ficha Técnica original
Base Bicapa Standoblue Basecoat
para la calidad seleccionada.
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Seguir las instrucciones del fabricante

1.5 manos Consulte la Ficha Técnica original Base Bicapa Standoblue Basecoat
t T para la calidad seleccionada.

Para opciones de secado, consultar las paginas de detalles anexos.
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Productos

Standoblue Booster MIX 100

Mezcla de producto

Las proporciones de mezcla con agentes especiales estan disponibles en el apartado de mezcla del
producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas especificas.

12 -25 ym
DFT
Consulte la Ficha Técnica original para la calidad seleccionada.
e ’ﬂ Limpiar tras su uso con un limpiador base agua apropiado.

Observaciones

- No se recomienda mezclar el Standoblue Booster MIX100 en la maquina de mezclas. Agitar
ligeramente antes de usar.

- Standoblue Booster MIX100 se ha disefiado para usarlo en condiciones criticas, p.ej. baja
humedad y secado en cabina.

- No usar Standoblue Booster MIX100 en condiciones de alta humedad relativa: >50%

- Para conocer todos los procesos de aplicacién pertinentes, consulte la ficha Técnica original de
Base Bicapa Standoblue Basecoat.

- Después de anadir Standoblue Booster MIX100 a Base Bicapa Standoblue Basecoat, asegurarse
de que esta mezcla se remueve bien antes de afiadir Standoblue Viscosity Adjuster 8510/8520.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaucidon que aparecen en el envase.

Todos los demas productos del proceso de repintado seran de la gama de productos Standox. Las propiedades del
sistema no seran validas cuando el producto citado sea utilizado en combinacién con cualquier otro material o aditivo que
no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explicitamente lo contrario.

Sdlo para uso profesional. La informacion facilitada en esta documentacién ha sido cuidadosamente seleccionada y
dispuesta por nosotros. Esta basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emision. La informacion
se facilita solo con fines informativos. No somos responsables de su correccion, exactitud e integridad. Es responsabilidad
del usuario comprobar la actualizacion de la informacion y su adecuacion para el propésito previsto por el mismo. La
propiedad intelectual de esta informacion, incluyendo patentes, marcas y copyrights, esta protegida. La Ficha de
Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser
observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del
producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la informacion
en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la informacién. Todas las
reglas establecidas en esta clausula seran de aplicacion a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.
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