Hoja Técnica

IMRON® DTM Poliuretano Directo a Metal
Linea 682

DESCRIPCION DE PRODUCTO

IMRON® DTM es un acabado de poliuretano disefiado para aplicarse directo a metal que
posee alto brillo y gran resistencia a la corrosion. Ofrece excelentes tiempos de secado

Yy una apariencia superior. Este recubrimiento tiene un desempefio sobresaliente en MRoN-
cuanto a dureza y adherencia. i:l?;mﬁdﬂzls)TM
Se recomienda para aplicacién directa sobre metales (aluminio y acero) con una 682.16020

adecuada preparaciéon. IMRON® DTM ha sido disefiado para proveer éptima proteccion Poliretang pirecroaHerd [
y excelente relacidn costo-productividad. a -

PRESENTACION
Galén4L
Cubetal6L

PROTECCION PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de proteccidn personal adecuado durante la aplicacion )
del material para evitar irritacidn respiratoria, ocular y cutdnea. Se recomienda el uso :
de anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores organicos.

Asimismo, es fundamental llevar a cabo la aplicacién en un lugar ventilado.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Asegurar que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo y libres de
contaminacion, use Sontara® trapo barniz antes de la aplicacidon. Se recomienda usar
desengrasante.

Sustratos Recomendados

Se recomienda para aplicacién directa sobre metales (aluminio y acero) con una
adecuada preparacion. Las aplicaciones tipicas incluyen tanques, pipas, todo tipo de
remolques, plataformas, portacontenedores, gondolas, volteos, madrinas, tolvas,
revolvedoras y equipo industrial en general.
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RELACION DE MEZCLA

Componente Tipo Volumen
Linea 682 IMRON® DTM 4 partes
IW301 Catalizador Imlar® MS 1 parte
8685SM REDUCTOR PARA IMRON®
(TEMP. MEDIA 23°C)
o] o] 1 parte
REDUCTOR UNIVERSAL PARA
T-99170 POLIURETANOS
DILUCION

La relacion de mezcla del reductor puede variar de acuerdo al equipo de aplicacién a
utilizar.

Tiempo de vida
2 horas @ 25 °C, una vez catalizado el material.

APLICACION Y TIEMPOS DE SECADO

Aplique una mano cruzada con la técnica norte — sur y luego este — oeste. Los tiempos
de oreo entre manos varia de 2 a 5 minutos. En general, entre mas corto sea el tiempo
de oreo, se tendrd una mejor nivelacion del acabado.

No aplique el material si el substrato o el ambiente estan por debajo de 5°C o por arriba
de 42°C.

Presidn del aire
Panel/Multi-panel: 30 — 40 Ibs en pistola

Configuracion de la pistola
Convencional y Bombas de Presién
e Gravedad/Succién: 1.6—1.9 mm
e  Flujo: 300 — 350 ml/min

Tiempos de secado

Oreo entre manos (minutos) 2-5

Al polvo (minutos) 15-30

Al tacto (horas) 1-15

Para manipular (horas) 5 —7 (minimo)
Para recubrir (horas) 24 (minimo)
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PROPIEDADES FISICAS

Especificacion
17-19
45-51
25-5
32-36
18-22
1.1a1.3
<500

NOTA: El rendimiento puede cambiar debido a varios factores como son el estilo del
pintor, mermas, método, equipo de aplicacion, tipo de superficie y color del material.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar el equipo inmediatamente después de su uso con 8685S o T-99170.

COMPONENTES DE SISTEMA

Colores:
682-16020, 682-16021, 682-16022, 682-16027

Catalizador:
IW301

Reductor:
8685SM, T-99170

Binder:
682-16029

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de
seguridad. Utilice un respirador de presion positiva con suministro de aire o en su defecto una
mascarilla para vapores organicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un
lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use proteccidn para ojos, guantes y ropa
protectora al mezclar los componentes, durantela aplicacion y hasta que los vapores se hayan
desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores parasu uso
adecuado. No permita que alguien sin proteccién permanezca en el area de aplicacion. Este
producto esta destinado para uso industrial para usarse soélo por personal profesional y
pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
Evite la INHALACION de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de
ingestidn no se provoque el vomito y solicite atencion médica de inmediato. Lavese las manos
perfectamente DESPUES de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien
cerrado cuando no esté en uso. Mantenga esteproducto fuera del alcance de los nifios. Prohibida
su venta a menores de edad.
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