Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Agente limpiador de base disolvente para preparar la
superficie que se va a pintar.

- Agente limpiador para superficies que se van a pintar con

productos o acabados de base disolvente.
STANDOX
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Preparacion del producto - aplicacion Limpiador de preparacion

Se recomienda utilizar el equipo de proteccién personal adecuado durante la aplicacién para evitar
irritacién respiratoria, ocular y cutanea.

Pintado antiguo u original no lijado.

Imprimacién de origen, sin lijar.

Acero desnudo lijado.

Acero galvanizado o aluminio blando lijados.

Pintado antiguo o original bien lijado.

Imprimacion de origen (cataforesis), lijada.

Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes vy lijados.

Listo para usar

No es aplicable

SX-ES 992 Version 06 2005 2/4



Preparacion del producto - aplicacion Limpiador final

Se recomienda utilizar el equipo de proteccién personal adecuado durante la aplicacidn para evitar
irritacion respiratoria, ocular y cutanea.

Pintado antiguo o original bien lijado.

Imprimacion, imprimacién-aparejo o Aparejo, lijados.

Imprimacion de origen (cataforesis), lijada.

Acero galvanizado o aluminio blando lijados.

Superficies pretratadas con productos 2K de poliéster y luego lijadas suavemente

Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes y lijados.
Desengrasar la superficie lijada con Standox Silicone Remover NEW sin xileno justo antes de aplicar
un fondo o un acabado.

Secar con una bayeta limpia.

Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias.

No dejar nunca que Standox Silicone Remover NEW sin xileno se evapore en la superfice. Tratar
s6lo una pequefia zona cada vez.

Acero desnudo lijado.

Listo para usar

No es aplicable
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Productos

Standox Silicone Remover Xylene free 6650

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaucidon que aparecen en el envase.

Todos los demas productos del proceso de repintado seran de la gama de productos Standox. Las propiedades del
sistema no seran vélidas cuando el producto citado sea utilizado en combinacion con cualquier otro material o aditivo que
no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explicitamente lo contrario.

Solo para uso profesional. La informacion facilitada en esta documentacion ha sido cuidadosamente seleccionada y
dispuesta por nosotros. Esta basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emision. La informacion
se facilita solo con fines informativos. No somos responsables de su correccion, exactitud e integridad. Es responsabilidad
del usuario comprobar la actualizacién de la informacion y su adecuacion para el proposito previsto por el mismo. La
propiedad intelectual de esta informacion, incluyendo patentes, marcas y copyrights, esta protegida. La Ficha de
Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser
observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del
producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la informacion
en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la informacion. Todas las
reglas establecidas en esta clausula seran de aplicacién a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.
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