


Axalta Coating Systems es una empresa líder en recubrimientos a nivel mundial dedicada exclusivamente al 
desarrollo, la fabricación y la venta de recubrimientos líquidos y en polvo. Los productos Axalta aumentan la 
durabilidad, mejoran la productividad y agregan belleza. Hemos desarrollado sistemas de pintura por más de 
150 años que están diseñados para mejorar los procesos, maximizar la productividad y entregar acabados de 
clase mundial que superan las expectativas de nuestros clientes.

El enfoque que brindamos
hacia nuestros mercados 
mundiales implica nuestro 
compromiso para operar nuestro 
negocio de una manera que nos 
permita mantener nuestras promesas 
a nuestros clientes, lo que es esencial 
para responder eficazmente a sus 
necesidades.

Nuestra amplia cobertura geográfica nos 
permite identificar y responder rápidamente  
a nuevas tendencias y oportunidades.

Asociación Para Valor Mutuo

Red Mundial

Capacidades Avanzadas De I+D
Como parte de la familia de marcas Axalta 
Coating Systems, hemos obtenido acceso a 
nuevas capacidades de fabricación así como de 
investigación y desarrollo. Vamos a la vanguardia  
y continuamos trabajando en gamas innovadoras  
de productos de alta calidad para ahora y las 
generaciones venideras.

Nuestra dedicación para desarrollar y construir asociaciones 
significativas es parte de un viaje para crear un futuro mejor para  
Axalta Coating Systems y para todos nuestros socios. Trabajamos  
en un esfuerzo colaborativo para ofrecer soluciones preconfiguradas  
para los problemas compartidos que inspiran innovación y creación  
de valor mutuo.

Hoy en día construimos puentes para crear una base sólida tener  
éxito con nuestros clientes y proveedores porque trabajando  
juntos, podemos hacer mucho más.
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Capa Base
Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
1156, 1157 or 1158  
Reductor

VOC: 6.5 lbs/gal (RFU)
          778.87 g/l (RFU)

Metalux es nuestro sistema líder de capa base para renovación, diseñado para proporcionar una igualación 
precisa de color, así como un rendimiento , productividad y rentabilidad máximos. El sistema combina 
una tecnología superior de resina poliéster con un amplio espectro de pigmentos resistentes a la luz para 
formular e igualar miles de colores OEM. La capa base es fácil de aplicar y ofrece características de alto 
enmascaramiento para una cobertura y flujo optimizados. Metalux está diseñado para ofrecer resultados 
consistentes y confiables y ofrece una gama compacta de tóners que reduce su inventario y los costos de 
transporte asociados.  
  
Nuestro sistema utiliza perlas líquidas fáciles de usar e integrar mejor en fórmulas que las perlas en polvo. 
Las perlas líquidas Metalux se mezclan con capas base transparentes, 2K, capas intermedias y se vierten 
fácilmente sin aglomerarse ni pegarse entre sí. Estas perlas ofrecen un color limpio, excelentes propiedades 
de cambio y pueden lograr aún más opciones de color. 

1056
Aditivo Para Mezclas
Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
1156, 1157 or 1158  
Reductor

VOC: 6.5 lbs/gal (RFU)
          778.87 g/l (RFU)

Es una capa base especializada y sin color formulada para tricapas, camas húmedas, capas interiores 
transparentes, trabajos de diseño, suaves o duras, para controlar las metálicas. Este aditivo para mezclas 
está especialmente formulado para entremezclarse con capas superiores de Metalux. La mezcladora de 
colores no está diseñada para ser utilizada como una capa superior transparente duradera, por lo que debe 
recubrirse con una capa transparente. 

9700
Capa Transparente  
Universal
Proporción de mezcla 2:1

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093  
Endurecedor MS

VOC: 4.2 lbs/gal (RFU)
          503.27 g/l (RFU)

Capa transparente premium de dos componentes, alta construcción, formulada para aplicaciones totales 
completas. Presenta un acabado de brillo duradero con excelentes características de flujo y nivelación que 
facilitan la aplicación. Esta capa transparente de VOC 4.2 ofrece una cobertura rápida y completa de alta 
construcción con sólo dos capas que ofrece ahorros adicionales en el tiempo de aplicación y producto. 
9700 utiliza endurecedores Metalux Universal MS, lo que mantiene su inventario al mínimo. Cumple con los 
requisitos de VOC de la Norma Nacional.

Escenario Único 2K
Proporción de mezcla: 
3:1:10-20%

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093  
Endurecedor MS  
1156, 1157 or 1158  
Reductor

VOC: 5.0 lbs/gal (RFU)
          599.13 g/l (RFU)

El poliuretano 2K Metalux de una sola fase se ha formulado para autos de pasajeros, vehículos y equipos 
comerciales, y está diseñado para aplicaciones y reparaciones universales. La excelente durabilidad, el alto 
brillo y el flujo superior hacen que este producto sea una excelente opción para los talleres.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
1056-3.75 Aditivo Para Mezclas 4

Ofrecemos sistemas de colores galardonados de los colores más claros a los más oscuros y la gama intermedia. Nuestra insistencia en brindar sistemas 
superiores y valor anuestros clientes ha propiciado la formulación de una gama verdaderamente impresionante de productos. La combinación sin 
paralelo de excelencia en el desempeño, igualaciónde color de clase mundial, herramientas de color y soporte de primer nivel son clave para superar  
las expectativas de nuestros clientes con los mejores productos de pintura.

Los barnices Metalux son fáciles de aplicar y proporcionan un alto brillo, durabilidad, protección UV, una buena construcción de la película, así como 
excelentes propiedades de flujo y nivelación. Ofrecemos una variedad de barnices de secado rápido que son perfectos para aplicaciones localizadas, 
en panel, en paneles múltiples y en general. Nuestros barnices Metalux se aplican en dos capas, lo que permite ahorros en el tiempo de aplicación y 
uso del producto. Todos los barnices cumplen con la Normatividad Nacional y las regulaciones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) más estrictas.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9700-G Capa Transparente Universal 4
9700-Q Capa Transparente Universal 12

Metalux™ 
Sistema De Productos
La gama de capas de base Metalux ofrece una calidad.
Reparación de colisiones y fácil aplicación a un precio 
asequible. Utilizando tecnología de resina de poliéster, 
Metalux. La pintura proporciona una combinación precisa 
para miles de colores. Formulado con una gama de alta 
calidad de pigmentos resistentes a la luz para cumplir  
con los estándares de color OEM, La capa base ofrece 
una excelente cobertura y flujo. El sistema ofrece 
una gama compacta de tóners para simplifique sus 
necesidades de inventario.

COLOR

CAPA TRANSPARENTES
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9701
Capa Transparente
Para Paneles
Proporción de mezcla:  3:1

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093  
Endurecedor MS

VOC: 4.2 lbs/gal (RFU)
          503.27 g/l (RFU)

Capa transparente de secado rápido de dos componentes, versátil, que es excelente para aplicación directa, 
el panel y renovación de varios paneles. Esta capa transparente ofrece un alto brillo, DOI, un flujo y nivelado 
excelentes mientras se presenta una combinación doble de velocidad y glamour. Excelente para entornos 
de aire acondicionado y horneado. Utiliza endurecedores universales MS para minimizar el inventario. Sólo 
dos capas de este rápido secado transparente se reducen a ahorros adicionales en tiempo de aplicación, al 
tiempo que maximiza la salida del vehículo. Cumple con los requisitos VOC de la Norma Nacional.

9354
Capa Transparente HS 2K
Proporción de mezcla: 
2:1:5-10%

Componentes:
9351 or 9352  
Endurecedor HS
1156, 1157 or 1158  
Reductor Universales

VOC: 3.5 lbs/gal (RFU)
          503.27 g/l (RFU)

Capa transparente de dos componentes, de alta construcción y altos sólidos, para las reparaciones 
multipanel y generales. Nuestra mejor capa transparente en general brinda una transparencia excepcional, 
alto brillo, DOI, con excelentes características de flujo, nivelación y pulido. Perfecta para todos los ambientes 
de corriente descendente, incluyendo semicorriente descendente y corriente cruzada. Una capa transparente 
muy duradera que requiere sólo una aplicación para lograr la construcción de película correcta que ofrece 
enormes ahorros tanto en tiempos de aplicación como en el uso del producto. Cumplimiento de VOC 3.5 y 
Norma Nacional.

9702
Capa Transparente  
Universal
Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
9730, 9731, 9732 or 9733  
Endurecedor

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Capa transparente de dos componentes, de alta construcción, de mediana solidez formulada para el sistema 
base Metalux. Al ofrecer excelentes características de brillo y flujo, garantiza una película adecuada tras la 
aplicación de sólo dos capas. Esto significa ahorros sustanciales tanto en el tiempo de aplicación como en el 
uso del producto.

9703
Capa Transparente
Para Paneles
Proporción de mezcla: 3:1

Componentes:
9730, 9731, 9732 or 9733  
Endurecedor

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Capa transparente de dos componentes, de alta construcción, de mediana solidez, diseñada para usos 
más pequeños en aplicaciones directas hasta reparaciones multipanel. Esta capa transparente de VOC 2.1 
está formulada para proporcionar excelentes características de alto brillo, durabilidad, flujo y nivelación que 
facilitan su aplicación. La cobertura en dos capas equivale a una reducción sustancial de costos, un aumento 
del tiempo del ciclo con un rendimiento optimizado. Utiliza endurecedores Universal de VOC 2.1 para 
minimizar los valores de inventario.

9704
Capa Transparente
Veloz VOC 2.1 2K
Proporción de mezcla: 
4:1:10%

Componentes:
9351 or 9352  
Endurecedor HS 2K  
1156, 1157 or 1158  
Reductor
Para mantener bajo   
el uso de VOC:
9710
Reductor a Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Capa transparente de alto rendimiento, alto brillo y velocidad diseñada para aplicaciones rápidas de paneles 
1 y 2. Se puede pulir pronto, solo después de 1 hora sin hornear. Cuenta con un acabado excepcional de 
gran brillo con bajo contenido de pulverización y una facilidad para lijar y pulir rápidamente. Nuestras capas 
transparentes bajas en VOC comparten nuestros endurecedores universales de VOC 2.1 para minimizar 
los valores de inventario. Perfecta para entornos de taller de alta producción con la necesidad de tiempos 
de ciclos reducidos y máxima productividad para una mayor capacidad de procesamiento, esta capa 
transparente ofrece aplicaciones consecutivas sin necesidad de tiempo de intermitencia entre ellas.  
9704 es una excelente opción para áreas reguladas por la Norma Nacional y de VOC 2.1.    

9706
9707
Capa Transparente  
Diamante 2K MX 
Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
9095  
Endurecedor Diamante 2K MX

9706
VOC: 4.08 lbs/gal (RFU)
          488.95 g/l (RFU)
9707
VOC: 4.12 lbs/gal (RFU)
          493.74 g/l (RFU)

Esta capa transparente única, que cumple con VOC, proporciona excelentes características de brillo y flujo 
por mezclando los dos claros para obtener la velocidad y el rendimiento deseado. El Metalux 9706/9707.
Las capas transparentes están formuladas para garantizar una construcción de película adecuada después 
de la aplicación de solo dos abrigos Específicamente diseñado para réplicas completas y reparaciones de 
paneles, al mismo tiempo que logra brillo final.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9354-G Capa Transparente HS 2K 4

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9702-G Capa Transparente Universal 4
9702-Q Capa Transparente Universal 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9703-G Capa Transparente Para Paneles 4
9703-Q Capa Transparente Para Paneles 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9704-G Capa Transparente Veloz VOC 2.1 2K 4

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9706-5L Capa Transparente Diamante  

Rápido 2K MX
4

9707-5L Capa Transparente Diamante  
Medio 2K MX

4

BAJO

V O C

2.1

BAJO

V O C

2.1

BAJO

V O C

2.1

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9701-G Capa Transparente Para Paneles 4
9701-Q Capa Transparente Para Paneles 12
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1156 – 1158
Reductor
1156
VOC: 7.34 lbs/gal (RFU)
          879.63 g/l (RFU)

1157
VOC: 7.42 lbs/gal (RFU)
          889.21 g/l (RFU)

1158
VOC: 7.72 lbs/gal (RFU)
          925.16 g/l (RFU)

Reductores universales de sistema diseñados exclusivamente para ser utilizados en toda la gama el 
Metalux, incluyendo la capa base Metalux, 2K de etapa única, primeras capas y capas transparentes. 
Estos reductores premium ofrecen un rendimiento general ejemplar para todos los climas y proporcionan 
un control metálico óptimo. Los reductores de sistema universal Metalux están formulados para ahorrarle 
tiempo y dinero mientras que minimizan el inventario.  

1174
Diluyente de  
Entonación Super 
VOC: 7.57 lbs/gal (RFU)
          907.19 g/l (RFU)

Disolvente especialmente formulado, diseñado para disolver los bordes de las áreas de aclarado de las 
áreas transparentes y las capas superiores 2K. Se puede utilizar con otros reductores para reducir la 
evaporación de diluyentes. Este adelgazante cumple con la norma nacional.

9710
Reductor a
Cero VOC
VOC: 0.00 lbs/gal (RFU)
          0.00 g/l (RFU)

Reductor a cero VOC diseñado exclusivamente para su uso en la gama Metalux de imprimadores 2K, 
capas transparentes y colores de poliuretano 2K. Son adecuados para renovación en general o para 
aplicación directa o en panel. Este reductor a cero VOC brinda una mezcla excelente, un flujo y nivelación 
óptimos, al tiempo que ayuda a promover un acabado brillante. Excelente para todas las normas nacionales 
y áreas reguladas con bajo contenido de VOC.

1169
Adelgazante de Laca 
VOC: 7.25 lbs/gal (RFU)
          868.84 g/l (RFU)

Adelgazante de laca formulado con una mezcla especial de hidrocarburos aromáticos y diluyentes que 
ofrecen un rendimiento excepcional. Se usa para adelgazar la pintura para motores, en capas base y para 
limpiar las pistolas de pintura.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
1156-5 Reductor Rápido
1156-G Reductor Rápido 4
1156-Q Reductor Rápido 12
1157-5 Reductor Medio
1157-G Reductor Medio 4
1157-Q Reductor Medio 12
1158-5 Reductor Lento
1158-G Reductor Lento 4
1158-Q Reductor Lento 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9710-G Reductor a Cero VOC 4
9710-Q Reductor a Cero VOC 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
1169-55 Adelgazante de Laca
1169-5 Adelgazante de Laca
1169-G Adelgazante de Laca 4

CERO

V O C

0.0

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
1174-G Diluyente de Entonación Super 4
1174-Q Diluyente de Entonación Super 12

8816
Imprimante de Grabado  
de Metales 2K
Proporción de mezcla: 1:1

Componentes:
8817  
Activador de Imprimante  
de Grabado de Metales 2K

Imprimante estampador de dos componentes sin cromatos que ofrece una excelente adherencia al tiempo 
que proporciona una excelente barrera resistente a la corrosión entre sustratos y recubrimientos. Se utiliza 
en acero limpio y lijado correctamente, metal galvanizado, aluminio, relleno de carrocería, fibra de vidrio y 
esmalte OEM. Este primarios es de secado rápido, lo que aumenta la productividad y su resultado final en 
las reparaciones de aplicación directa, panel y generales. 8816 combina el grabado y el imprimado para 
reparaciones rápidas y fáciles, lo que lo convierte en el comienzo perfecto para todos los proyectos de 
imprimación de sus talleres.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
8816-G Imprimante de Grabado de Metales 2K 4

Nuestros reductores de sistema universales están diseñados para su uso en toda la gama de productos de Metalux desde primarioses hasta capas 
transparentes. Estos diluyentes son perfectos para aplicaciones directas y reparaciones de paneles, y ofrecen alto rendimiento, brillo y características 
superiores de flujo y nivelación. Nuestros reductores de sistema universales se complementan con nuestro reductor de ceroVOC, adelgazador de 
laca y disolvente de mezcla formulados para disolver en forma invisible los bordes de las áreas de aclarado en el fondo de su trabajo de pintura.

Los selladores, imprimantes o preparadores de superficie Metalux ofrecen excelentes propiedades de lijado, relleno y fijación de color, y son una 
base esencial para todos sus trabajos de reparación de colisiones. Desde el prelavado hasta preparadores de superficies de alta construcción, 
ofrecemos una línea completa de primarioses para construir las bases adecuadas necesarias para ofrecer un acabado de alta calidad y de clase 
mundial. Excelente para las áreas reguladas por la Norma Nacional y las VOC 2.1.

SOLVENTE

PRIMERA CAPA 

PRETRATAMIENTO
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9341 – 9346
Imprimante HS 2K
Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093  
Endurecedor MS  
1156, 1157 or 1158  
Reductor

9341
VOC: 4.08 lbs/gal (RFU)
          488.95 g/l (RFU)
9342 – 9346
VOC: 4.12 lbs/gal (RFU)
          493.74 g/l (RFU)

Tonificador imprimante para relleno HS de dos componentes que incorpora un sistema diversificado 
compuesto de seis colores ricos (blanco, negro, rojo, azul, amarillo y verde) que pueden utilizarse solos o 
mezclados para producir más de 150 fórmulas de color. Ofrece la versatilidad de usarse como imprimante 
de alta construcción o imprimante sellador. Ideal para igualar los colores debajo del cofre del auto y los 
colores interiores cuando se integra con capas transparentes Metalux para mayor durabilidad. Este sistema 
de múltiples usos ofrece un alto rendimiento y productividad que ahorra tiempo y dinero con menos capas 
superiores. Los resultados son ganancias puras para comercios de producción alta.  

9336 – 9338
Sellador 2K
Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9091 or 9092  
Endurecedor MS  
1156, 1157 or 1158  
Reductor

VOC: 3.7 lbs/gal (RFU)
          443.36 g/l (RFU)

Sellador de uretano de dos componentes que no se lija y se aplica suavemente para mantener un color 
superior y la retención de brillo para acabados de alta calidad. Sus cualidades de no lijado ahorran tiempo y 
dinero ofreciendo un rendimiento más rápido. Disponible en blanco, gris y negro, y se pueden mezclar entre 
sí. Este sellador es una alternativa menos costosa porque ofrece una superficie de color uniforme que reduce 
la cantidad de material de cubierta superior necesario.  

9739
Sellador
Proporción de mezcla: 3:1:1

Componentes:
9731 or 9732  
Endurecedor
9710  
Reductor de Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Sellador de uretano de dos componentes, de VOC 2.1 que no se lija y se aplica suavemente, a la vez que 
proporciona un color superior y una retención de brillo para acabados de alta calidad. Ahorre tiempo y dinero 
para un procesamiento más rápido con este sellador sin lijado. 9739 tiene un precio competitivo y ofrece una 
superficie de color uniforme que reduce la cantidad de material de cubierta superior necesaria. Cumple con 
los requisitos de VOC más exigentes de 2.1 libras/galón.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9739-G Sellador 4
9739-Q Sellador 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9341-G Imprimante Blanco HS 2K 4
9342-G Imprimante Negro HS 2K 4
9343-001 Imprimante Rojo HS 2K 12
9344-001 Imprimante Azul HS 2K 12
9345-001 Imprimante Amarillo HS 2K 12
9346-001 Imprimante Verde HS 2K 12

BAJO

V O C

2.1

9305  
Imprimante DTM 
Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9307  
Activador de Imprimante DTM 
9710  
Reductor a Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Imprimante de dos componentes libre de cromatos directo a metal sin isocianato que ofrece una excelente 
protección anticorrosiva y una adherencia óptima sobre el sustrato OEM y el metal desnudo. Este imprimante 
está diseñado para su uso como medio o imprimante de alta construcción bajo disolvente y coberturas de 
base de agua. Este producto cumple los requisitos de VOC más exigentes de 2.1 libras/galón.

9347
Imprimante de relleno  
con alto contenido  
de sólidos Gris
Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9082, 9091 or 9092  
Endurecedor MS  
1156, 1157 or 1158  
Reductor

VOC: 3.69 lbs/gal (RFU)
          442.16 g/l (RFU)

Una imprimación de relleno de imprimación de alto rendimiento y alta calidad para el reacabado de 
automóviles y el nuevo trabajo de carrocería. Con propiedades superiores de alta resistencia, esta 
imprimación se nivela a una superficie lisa que establece el trabajo de suelo perfecto para su reparación. 
Presenta una excelente retención del brillo, retención del color y excelentes características de adhesión y 
lijado. Aumenta su productividad con tiempos de secado más rápidos y cubre con menos capas.

9722
Imprimante DTM 2K Gris
Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9720 or 9721  
Endurecedor DTM 2K 
1156, 1157 or 1158  
Reductor
VOC: 4.8 lbs/gal (RFU)
          575.17 g/l (RFU)

Relleno DTM, sin isocianato, libre de cromatos que puede aplicarse directamente a áreas más grandes de 
metal desnudo sin necesidad de aplicar un relleno para grabado. Ideal para aplicación directa, panel y panel 
múltiple. Se utiliza en acero limpio y lijado correctamente, metal galvanizado, aluminio, relleno de carrocería, 
fibra de vidrio y esmalte de OEM. Cuando se utiliza como un relleno preparador de superficie mediano o 
de alta construcción, el DTM ofrece una excelente protección contra la corrosión, una gran resistencia del 
brillo, excelentes características de relleno y nivelación que se pueden lijar fácilmente a mano o a máquina. 
Aumente su productividad y rentabilidad con este DTM de secado rápido que ofrece el rendimiento y la 
versatilidad necesarios para cualquier reparación.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9347-G Imprimante de relleno con alto contenido 

de sólidos Gris
4

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9305-G Imprimante DTM 4

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9722-G Imprimante DTM 2K Gris 4

BAJO

V O C

2.1

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9336-G Sellador Blanco 2K 4
9336-Q Sellador Blanco 2K 12
9337-G Sellador Gris 2K 4
9337-Q Sellador Gris 2K 12
9338-G Sellador Negro 2K 4
9338-Q Sellador Negro 2K 12
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9741
Rellenador 
Proporción de mezcla: 5:1:1

Componentes:
9731, 9732 or 9733  
Endurecedor
9710  
Reductor a Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Relleno preparador e imprimante de superficies VOC 2.1 de alta construcción, de dos componentes, para 
renovación de acabados de automóviles y nuevas carrocerías. 9741 proporciona un excelente sustrato para 
toda renovación de acabados con superior fijación y retención de brillo. Se lija con facilidad y es ideal para 
aplicación directa, en panel o en reparaciones para nuevos terminados en general.

9742
Imprimate Curable 
con UV VOC 2.1
Proporción de mezcla: RFU

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
          251.64 g/l (RFU)

Imprimante de alta construcción de un componente, listo para su uso, que cura en dos (2) minutos utilizando 
la luz UV apropiada. Este producto se aplica fácilmente con excelentes características de lijado, al tiempo 
que proporciona una máxima retención de color que no se encoge o se separa en película después de
su curado. 9742 presenta buenas propiedades de adhesión y pulverización al tiempo que maximiza la 
productividad con tiempos de secado rápidos para mayor capacidad de procesamiento y mayor rentabilidad. 
Este imprimante ahorra en costos de mano de obra y energía lo que lo convierte en la adición perfecta para 
la alta fabricación en el taller.

BAJO

V O C

2.1

3812
Imprimante Polipropileno SP
Proporción de mezcla: RFU

VOC: 7.2 lbs/gal (RFU)
          862.75 g/l (RFU)

Imprimante de polipropileno de un componente que está listo para rociarse para su uso como promotor de 
adhesión en sustratos plásticos o en sustratos de plástico polipropileno crudo.

8850NF
Promotor/Sellador de 
Adhesivo de Polipropileno
Proporción de mezcla: RFU

VOC: 5.8 lbs/gal (RFU)
          694.99 g/l (RFU)

Promotor de adhesión/sellador de secado rápido, de un componente, sin lijado, diseñado para nuevos 
acabados de sustratos plásticos de polipropileno. Ofrece lo mejor de ambos mundos con doble uso como 
promotor de adhesión y un sellador en un gran producto. Puede lograrse una cobertura con la aplicación de 
una sola capa. Es perfecto para plásticos interiores y exteriores, y puede ser cubierta con combinaciones de 
primeras capas, 2K y capas base/transparentes.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
3812-Q Imprimante Polipropileno SP 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
8850NF-Q Promotor/Sellador de  

Adhesivo de Polipropileno
12

9331
Solución para  
Preparación de Plásticos
VOC: 6.75 lbs/gal (RFU)
          808.92 g/l (RFU)

Solución para preparación de plásticos diseñada para ayudar con la adhesión del imprimado y las coberturas 
superiores sobre materiales plásticos desnudos. Debe utilizarse como sistema con el primarios Metalux 3812 
Polipropileno, y con el promotor de adhesión/sellador Metalux 8850NF.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9331-Q Solución para Preparación de Plásticos 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9741-G Rellenador 4
9741-Q Rellenador 12

BAJO

V O C

2.1

También ofrecemos una serie de accesorios que respaldan y complementan nuestro sistema Metalux. Nuestros productos ofrecen soluciones fáciles 
a una variedad de necesidades del taller en caso de colisiones. Entre los productos destacados se incluyen la solución de preparación de plástico, 
primarioses y un adhesivo/promotor/sellador, desengrasantes, una base mate y un limpiador de superficie a base de agua..

8794V
Base Mate Especialmente
Proporción de mezcla: 
Capa Transparente: 8794V
Para Mate (0-10 Brillo):3:2 
Para Medio Mate  (25-45 Brillo): 2:1
Para Brillo (50-65 Brillo): 3:1

9700 or 9701 
Antes de Activar

VOC: 4.2 lbs/gal (RFU)
          506.92 g/l (RFU)

Una base mate especialmente formulada para la gama de productos de capa transparente Metalux 2K. 
Proporciona todos los niveles de brillo deseados con proporciones de mezcla simples para un aspecto mate 
y alto semibrillo. La versatilidad de este producto lo hace perfecto para varias aplicaciones que requieren un 
brillo reducido.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
8794V-Q Base Mate Especialmente 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9742-Q Imprimante Curable con UV VOC 2.1 12

ACCESORIO

ADITIVO

PLÁSTICO

PRETRATAMIENTO
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9743
Desengrasante
de Cero VOC
VOC: 0.00 lbs/gal (RFU)
          0.00 g/l (RFU)

Este limpiador de superficies con VOC cero ha sido diseñado específicamente como limpiador de superficies 
con base agua para áreas con regulaciones de bajo contenido de VOC. Elimina contaminantes de la 
superficie como alquitrán, cera, aceite, grasa, suciedad de la carretera, silicona y contaminantes de la 
superficie, lo que elimina los problemas comunes que requieren un trabajo adicional que ahorra tiempo de 
producción. Se puede utilizar sobre metal desnudo sin preocuparse por la oxidación superficial inmediata, 
y se recomienda para usar en sustratos propensos a la acumulación de estática como cubiertas de 
parachoques plásticas (polipropileno). Este suave limpiador se seca rápidamente sin dejar residuos que 
proporcionan una excelente adherencia de productos y cualidades de encintado. Ofrece la versatilidad que 
se utilizará tanto en la norma nacional como en las áreas reguladas para VOC.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9743-G Desengrasante de Cero VOC 4

1197
Desengrasante  
de Prelimpiado
VOC: 6.24 lbs/gal (RFU)
          747.80 g/l (RFU)

Nuestro desengrasante de prelimpiado es lo suficientemente fuerte como para eliminar la grasa, los aceites 
y las sustancias extrañas con facilidad antes de pintar, pero también perfecto para la preparación final de la 
pintura previa. Este desengrasante ofrece una excelente fuerza de penetración para garantizar resultados 
óptimos de limpieza. Desde la limpieza inicial hasta la preparación final, este desengrasante universal 
funciona excepcionalmente bien como un agente de prelimpiado final de secado medio. 

9145
Desengrasante Antiestático 
VOC: 3.67 lbs/gal (RFU)
          439.81 g/l (RFU)

Este desengrasante antiestático es una mezcla de diluyentes específicamente formulada que ha sido 
diseñada para evitar la acumulación de estática. Recomendado para su uso en sustratos propensos a la 
acumulación estática, como las cubiertas de los parachoques (defensas) plásticas (polipropileno). Este 
producto puede utilizarse no sólo como antiestático sino también como limpiador final.

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
1197-5 Desengrasante de Prelimiado  
1197-G Desengrasante de Prelimiado 4
1197-Q Desengrasante de Prelimiado 12

Parte # Descripción Cantidad Por Cajas
9145-Q Desengrasante Antiestático 12

CERO

V O C

0.0

Nuestra gama de endurecedores ha sido diseñada específicamente para adaptarse a todas las condiciones del taller y a los requisitos de trabajo 
del taller en combinación con su producto Metalux. La gama tiene las siguientes velocidades de endurecido: Ultra rápida, Rápida, Media y Lenta 
para todas las aplicaciones posibles desde aplicación directa, hasta el panel y en general. Su uso universal con la mayoría de los capas base 
y capas transparentes Metalux minimizan el inventario para talleres y distribuidores. Gamas disponibles para cubrir las áreas de regulación 
nacionales y las áreas de cumplimiento.

Parte # Descripción VOC / COV Cantidad Por Cajas
8817-G Activador d’primarios de 

grabado de metales 2K
5.40 lbs/gal • 647.14 g/l 4

9351-Q Endurecedor Rápido HS 2K 3.14 lbs/gal • 376.30 g/l 12

9352-Q Endurecedor Normale HS 2K 3.13 lbs/gal • 375.10 g/l 12

9095-2.5 Endurecedor Diamante 2K MX 2.40 lbs/gal • 287.58 g/l 4

Parte # Descripción VOC / COV Cantidad Por Cajas
9307-Q Activador de Imprimante DTM 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9720-Q Endurecedor DTM Medio 2K 5.09 lbs/gal • 609.99 g/l 12

9721-Q Endurecedor DTM Lento 2K 5.10 lbs/gal • 611.18 g/l 12

SOLVENTE / LIMPIADOR

LIMIADOR DE SUPERFICIES

ENDURECEDORES DTM

ENDURECEDORES ESPECIALES

ENDURECEDOR
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Selector de color profesional
• 3,618 muestras en secuencia cromática.
• Mueble de pared
• Vinculado al sistema de software de fórmula de color.
• Nuevas muestras laminadas para evitar el ingreso de 

solventes y mejorar la durabilidad.

Parte # Descripción
MX2-BOX Selector de color profesional

Parte # Descripción VOC / COV Cantidad Por Cajas
9082-Q Endurecedor Ultra Rápido MS 4.37 lbs/gal • 523.70 g/l 12

9082-P Endurecedor Ultra Rápido MS 4.37 lbs/gal • 523.70 g/l 12

9091-G Endurecedor Rápido MS 4.90 lbs/gal • 587.22 g/l 4

9091-Q Endurecedor Rápido MS 4.90 lbs/gal • 587.22 g/l 12

9091-P Endurecedor Rápido MS 4.90 lbs/gal • 587.22 g/l 12

9092-G Endurecedor Medio MS 5.04 lbs/gal • 603.99 g/l 4

9092-Q Endurecedor Medio MS 5.04 lbs/gal • 603.99 g/l 12

9092-P Endurecedor Medio MS 5.04 lbs/gal • 603.99 g/l 12

9093-Q Endurecedor Lento MS 5.07 lbs/gal • 607.59 g/l 12

9093-P Endurecedor Lento MS 5.07 lbs/gal • 607.59 g/l 12

Parte # Descripción VOC / COV Cantidad Por Cajas
9730-Q Endurecedor Ultra Rápido 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9730-P Endurecedor Ultra Rápido 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9731-Q Endurecedor Rápido 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9731-P Endurecedor Rápido 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9732-Q Endurecedor Medio 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9732-P Endurecedor Medio 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9733-Q Endurecedor Lento 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

9733-P Endurecedor Lento 2.1 lbs/gal • 251.64 g/l 12

ENDURECEDORES MS 2K

ENDURECEDOR DE BAJO VOC

HERRAMIENTAS DE APOYO Y COLOR DE CLASE MUNDIAL
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MEZCLA POR VOLUMEN
APLICACIÓN

EL SECADO
CONFIGURACIÓN  

DE LA PISTOLA

Listo para usar.

Aplique 1 a 2 capas húmedas simples con flash de 10 minutos

entre capas.

Secar al Abrigo: 

15 Minutos a 75°F/23°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador 

8817
Activador de Imprimación Etch

Aplique 1 a 2 capas simples con flash de 5 a 10 minutos

apagado entre capas a 77°F/25°C.

Secar al Abrigo: 

30 Minutos a 77°F/25°C

Secar a la Arena: 

30 Minutos a 77°F/25°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador 

Listo para usar.

Aplique 2 capas simples con flash de 5 a 10 minutos 

entre capas.

Secar al Abrigo: 

15 Minutos a 77°F/25°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.5 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.5 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

9082, 9091 or 9092

Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158

Reductor

Aplique una sola capa húmeda uniforme. Permitir que

parpadee 20 a 30 minutos antes de recubrir la capa base.

Secar a Capa Superior: 

20 - 30 Minutos a 77°F/25°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

PRIMERA OPCIÓN

9082, 9091 or 9092 Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158 Reductor

OPCIÓN DE SELLADOR

9082, 9091 or 9092 Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158 Reductor

PRIMERA OPCIÓN

Aplique 1 a 3 capas húmedas individuales dependiendo de la

estructura de película deseada. Deje que se produzcan 5 a 10

minutos de evaporación entre las capas. 

OPCIÓN DE SELLADOR

Aplicar 1 a 2 capas. Permita que el flash de 10 minutos entre 

las capas.

Secar a la Arena: 

60 Minutos a 77°F/25°C

30 Minutos a 140°F/60°C

Onda corta infrarroja: 

15 Minutos de Potencia Completa a 36”

HVLP GRAVEDAD   

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

9082, 9091 or 9092

Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158

Reductor

Aplique 1 - 3 capas individuales según la composición de 

película deseada. Deje entre 5 y 10 minutos entre cada capa.

Secar a la Arena: 

45 -60 Minutos a 75°F/24°C

Secar a Capa Superior: 

Debe ser lijado primero.

HVLP GRAVEDAD   

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.25 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.25 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

9720 or 9721

Endurecedor DTM 2K

1156, 1157 or 1158

Reductor

Aplique de 1 a 3 capas individuales dependiendo de la

estructura de la película deseada. Espere de 10 a 15

minutos entre las capas.

Secar a la Arena: 

60 Minutos a 77°F/25°C

30 Minutos a 140°F/60°C

Onda corta infrarroja: 

15 Minutos de Potencia Completa a 36”

HVLP GRAVEDAD   

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

Listo para usar.

Aplique en capas ligeras hasta que se desee construir o 

2 a 3 capas húmedas. No hay tiempo de flash entre capas.

Secar a la Arena: 

2 a 3 minutos la curación y la superficie  

son frescas.

HVLP GRAVEDAD   

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.4 - 1.6 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

1156, 1157 or 1158

Reductor

Aplique de 2 a 3 capas simples con flash de 4 a 8 minutos

entre capas.

Libre de Polvo: 

5 Minutos a 77°F/25°C

Al Abrigo Transparente: 

15 - 20 Minutos a 77°F/25°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador 

9082, 9091, 9092 or 9093

Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158

Reductor

Aplique 2 capas simples con flash de 5 a 10 minutos entre capas.
Libre de Polvo: 

30 Minutos a 75°F/23°C

Al Abrigo Transparente: 

30 Minutos a 75°F/23°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.5 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

8 - 10 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.5 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

29 - 40 (PSI) En el Indicador

1156, 1157 or 1158

Reductor

Aplique una sola capa con flash de 4 a 8 minutos antes de

aplicar los colores sobre la cama húmeda.

Libre de Polvo: 

5 Minutos a 77°F/25°C

Al Abrigo Transparente: 

15 - 20 Minutos a 77°F/25°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

6 - 8 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     1.0 - 1.5 (Bar)  

17 - 19 (PSI) En el Indicador

9082, 9091, 9092 or 9093

Endurecedor MS

Aplique de 2 a 3 capas, permitiendo que el destello toque

la mancha (5 a 10 minutos ) entre las capas.

Secar a Pulir Ligeramente: 

8 Horas a 77°F/25°C

Fuerza Seca: 

30 Minutos a 140°F/60°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

8 - 10 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

27 - 32 (PSI) En el Indicador 

9082, 9091, 9092 or 9093

Endurecedor MS

Aplicar de 2 a 3 capas simples permitiendo 10 minutos de

evaporación entre capas o manchas de mano.

Secar a Pulir Ligeramente: 

6 Horas a 77°F/25°C

Fuerza Seca: 

30 - 40 Minutos a 140°F/60°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

8 - 10 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

27 - 32 (PSI) En el Indicador 

9351 or 9352

Endurecedor MS

Aplique un medio a la capa húmeda completa de claro

y espere de 1 a 3 minutos o hasta que la superficie sea

mancha de mano. Aplique una segunda capa de claro.  

No aplicar más claro después de 1 hora.

Secar a Pulir Ligeramente: 

1 Hora a 77°F/25°C

Fuerza Seca: 

No hornee.

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

8 - 10 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

27 - 32 (PSI) En el Indicador 

9351 or 9352

Endurecedor MS 

1156, 1157 or 1158

Reductor

Rocíe una capa de niebla seguido de una capa húmeda

completa inmediata. Espere hasta 5 minutos de flash

entre capas.

Secar a Pulir Ligeramente: 

16 Horas a 77°F/25°C

Fuerza Seca: 

30 - 40 Minutos a 140°F/60°C

HVLP GRAVEDAD   

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

8 - 10 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.3 - 1.4 mm     2.0 - 2.5 (Bar)  

27 - 32 (PSI) En el Indicador

9095
Endurecedor MX 2K Diamante

*VEA LA TABLA DE ABAJO PARA MX DIAMANTE 2K

RELACIONES DE MEZCLA DE BARNIZ.

Aplique 2 capas simples, permitiendo que el flash se manche  

con la mano (10 minutos) entre capas.

Libre de Polvo: 

30 - 45 Minutos a 77°F/25°C

Mano resbaladiza: 

20 - 30 Minutos a 77°F/25°C 

Secar a Pulir Ligeramente: 

8 - 24 Horas a 77°F/25°C

Fuerza Seca: 
20 - 30 Minutos a 140°F/60°C

HVLP GRAVEDAD   

1.2 - 1.4 mm     1.5 - 2.0 (Bar)  

6 - 9 (PSI) *En la Tapa

ALTA EFICIENCIA

1.2 - 1.4 mm     1.5 - 2.0 (Bar)  

22 - 29 (PSI) En el Indicador

1156
Reductor Rápido

60° - 73°F / 16° - 23°C

1157
Reductor Medio

74° - 92°F / 23° - 33°C

1158
Reductor Lento

93°F + / 34°C +

9336
Colores Claros

Colores Muy Claros

Amarillo Claro 

Blanco
Plata 

9337
Rojo Medio
Marrón Medio

Verde Medio 

Azul Medio
Gris Medio

9338
Rojo Oscuro Profundo

Marrón Oscuro Profundo

Verde Oscuro Profundo

Azul Oscuro Profundo

Negro

9337,
9338  

MEZCLA 2:1

Rojo Oscuro

Marrón Oscuro

Azul Oscuro

Verde Oscuro

Gris Medio Oscuro

9337,
9338  

MEZCLA 1:2

Verde Oscuro

Azul Oscuro

Marrón Oscuro

Rojo Oscuro

Gris Oscuro
9336,
9337  

MEZCLA 2:1

Verde Pastel

Amarillo Medio

Bronceado Suave

Plata Medio
Azul Pastel

9336,
9337 
MEZCLA 1:2

Verde
Plateado Oscuro

Bronceado Medio Claro

Rojo Medio Claro

Azul Medio Claro

PRIMERA CAPA

COLOR

BARNIZ

REDUCTORES
BORDA DE DIAMANTE MEZCLA RELACIÓN DTM GRÁFICO DE SOMBREADO

3812

8816

8850NF

9336
9337
9338

9341
9342
9343
9344
9345
9346

9347

9722

CAPA BASE

ESCENARIO 

ÚNICO 2K 

1056

9700

9701

9704

9354

9706
9707

9742

1:1

4:1:1

4:1:1

4:1:1

2:1

2:1

2:1

3:1

4:1

2:1:5-10%

2:1

3:1:10-20%

4:1:2

4:1:1

MX DIAMANTE 2K 

RÁPIDO BARNIZ 9706
MX DIAMANTE 2K 

LENTO BARNIZ 9707
SUGERENCIA ENTORNO

DE LA TIENDA

0%
100%

Caliente, humedo

25%
75%

50%
50%

75%
25%

100%
0%

Fresco, Seco

metalux.us
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Sistema De Productos Que Cumple  

Con La Norma Nacional

CODE BASE COLOR TYPE TONE FLIP
COLOR DESCRIPTION

9201  
Effect Additive

Clear
–

–
–

Special clear blend for adjusting metallic effects and flip tones in metallic colors. For 
use in small quantities. This additive also affects the hiding power of the color. Effect 
additive always makes the flip tone paler. 

9202  
Medium Silver

Silver
Fine Cornflake –

Weak Dark
Very fine aluminum toner with very little sparkle or brilliance. The choice of metallic 
toner depends on the effect and fineness 
desired.

9204 
White White

Solid
–

Strong, Light Flip For solid and metallic colors. Lightens flip 
tones in metallic colors while darkening the 
face. Use sparingly in metallics. 

9205 
Bright Silver

Silver
Fine Cornflake –

Medium Dark
Dark and desaturated cast head-on.

9206
Tinting Black

Black
Transparent Blue Strong, Dark Blue Mixing black with a blue tone that is suitable 

for use in all blends of metallics. Useful in 
colors that need to go dirtier and bluer at the 
same time. Darkens flip tones. 

9208 
Pink Pink/Red

Tramsparent Blue Weak, Blusih Red Transparent violet red toner with a blue tone 
and dark flip. 

9209
Greenish Blue

Blue
Transparent Green Strong, Dark Blue Transparent green blue that gives metallic 

colors a greenish blue flip tone. Suitable for 
clean blue and green metallic colors. 

9210
Reddish Blue

Blue
Transparent Red Strong, Dark Red/Blue Transparent dark blue toner with a red tone 

and dark red flip tone in metallic blends. Used 
to tint colors that need to go redder/richer. 

9211
Silver Sparkle

Silver
High Sparkle Dollar –

Strong, Dark
Fine dollar type aluminum with high sparkle 
and brilliance. Has a dark flip. This toner can 
only be used in color formulas that already 
have 9211 in them. 

9213
Bluish Green

Green
Transparent Blue Strong, Dark Bluish Green Transparent green toner with a blue tone and 

bluish green flip tone in metallics. Suitable for 
clean, bright metallic colors.

9215
Trans Red Red

Transparent Yellow Med Weak, Light Yellow Red Dark transparent red oxide toner with a yellow 
tone and dark flip. Useful toner for yellow gold 
metallic colors. 

9216
Yellow Oxide

Yellow
Solid

Red Weak, Light Yellow Dark transparent oxide yellow with a red tone 
and pale flip tone. Ideal toner for producing 
dark and dirty yellows and champagne type 
colors. Should not be used for effect colors.

9217
Light Red Red

Transparent Orange Weak, Dark Bluish Red Dark transparent maroon toner with a blue 
tone and yellow red flip. Good for darkening 
reds without the risk of going dirty.

9218
Clean Blue Blue

Transparent Green Strong, Dark Red Transparent, clean and neutral blue toner that can be used for tinting colors without 
influencing the flip tones. 

9219
Trans Yellow

Yellow
Transparent Green Weak, Dark Greenish Dark transparent oxide yellow toner with a 

green tone and dark g4reenish flip in metallic 
colors. Useful as a dirtying/darkening toner in 
clean colors that are too clean or bright. 

9220 
Red Violet Red

Transparent Blue Strong, Dark Red Transparent violet red toner with a blue tone 
and dark bluish red flip, Used to tine red metallic colors to make them richer and bluer. 

9222
Green Green

Transparent Yellow Weak, Pale Yellow Green Transparent green toner with a yellow tone 
and yellow green flip. Useful for tinting dark 
greens without influencing their flip tones. 

9223
Rubine Red

Red
Transparent Blue Weak, Dark Orange Transparent red with a bluish tone and a dark 

yellow flip in metallic colors. High in tinting 
strength  and is ideal for tinting reds that need 
to go darker/bluer without losing the flip tone.

CODE BASE COLOR TYPE TONE FLIP
COLOR DESCRIPTION

9225
Quartz Silver

Silver
Coarse Dollar –

Strong, Dark
A coarse dollar type aluminum with high sparkle and has a dark flip. Especially brilliant 
in direct sunlight.

9227 
Trans White White

Transparent Yellow Strong, Light Blue Transparent white toner used mainly to alter 
the flip tone. In metallic colors, makes the face 
yellow and the flip tone blue/light. Specialty 
product, not a low strength white toner. 

9228 
Brillant Silver

Silver
Coarse Dollar –

Strong, Dark
Very coarse metallic with a very high sparkle.

9229 
Ochre Orange

Transparent Red Weak, Light Yellow Transparent reddish yellow toner having a red 
flip tone in metallic colors. Suitable for clean 
solid colors.

9230 
Mid Red Red

Solid
Yellow Medium, Light Orange Clean red toner for solid colors. Not suitable 

for metallic colors. 

9233
Fine Silver Silver

Dull Cornflake –
Dark, Weak

Mixing metallic smooth in appearance and 
without sparkle.

9235
Umber Red

Transparent Yellow Light, Dirty
Transparent orange red toner having a yellow 
tone in metallic colors and a dark flip tone. 

9238
Lemon Yellow

Semi-Transparent Green Weak, Light Yellow Semi transparent bright yellow toner that is 
ideal for clean greens and yellows. Has a yellow green tone with a light pasty flip in metallics. Should not be used for effect colors. 

Use sparingly in metallics. 

9240
Fast Yellow Dark Yellow Green Transparent Red Strong, Light Green Dark yellow green transparent toner with a red 

tone and light flip in metallic colors. Can be 
used for clean gold colors as a brightener.

9246
Orange Orange

Semi-Transparent Yellow Weak, Light Orange Semi transparent orange oxide red toner with 
a yellow tone and light orange flip in metallic 
colors. Useful in dark colors to get that muddy 
look. Should not use for effect colors. Use 
sparingly in metallics. 

9267
Mid Yellow Yellow

Solid
Yellow Strong, Light

Lead free yellow toner that fits into the color 
space where lead containing toners previously 
occupied. Not for use in effect colors. 

9268
Blue Blue

Semi-Transparent Green Strong, Dark Red Clean semi transparent green shade blue toner with a very strong red flop in metallic and 
effect colors.

9269
Purple Dark Blue

Transparent Red Strong, Dark
Very dark red blue toner, which on reduction 
with metallic aluminum, gives a deep purple 
color. Excellent coloring power and tinting 
strength. Darkens flip tones in metallic colors.

9310
Dark Red Oxide

Red
Solid

Blue Light, Strong
Dark red oxide toner with a blue tone and a light bluish red flip tone. A good toner for 
colors that need a muddy look. Should not be 
used for effect colors.

9311
Reddish Yellow

Yellow
Transparent Red Weak, Light Yellow Transparent reddish yellow toner having a red 

flip tone in metallic colors. Suitable for clean 
solid colors.

9312
Quindo Magenta

Red
Transparent Blue Weak, Bluish Red Transparent violet red toner with a blue tone 

and dark flip.

9313
Indo Blue Blue

Transparent Red Medium, Dark Red Blue Transparent dark blue toner with a red tone 
and very red flip tone in metallic blends. Used 
to tint colors that need to go redder/richer.

PEARLS:
9221, 9224, 9226, 9232, 9237, 9241, 9245, 9248, 9249, 9250, 9252,   

All pearls will lighten the face.

9254, 9255, 9257, 9258, 9260, 9261, 9266, 9306, 9314, 9315, 9316

NATIONAL RULE BASECOATCOLOR CHART

CENTER SECTIONThis section represents the toner’s main color family and strength. A 
dark center will indicate a stronger toner while a light or medium center 
will represent moderate strength toners. 

SIDE PANELS
These panels represent a color’s specific cast. Colors will shift in one of 
two directions; either right or left of the main color according to the color 
wheel. Exceptions will be black, white, greys and metallic. 

TOP PANEL
This area will determine if the toner has a “Clean” or “Dirty” appearance 
from the face.

FLOP
This area will show the toner’s cast or color shift viewed from a side angle. 

STRENGTH OF FLOPThis arrow represents the strength of the flop. A dark arrow represents 
as strong flop, while a lighter arrow represents a less intense flop. An 
arrow with an “X” indicates no flop.

COLOR  HUE/CAST CHANGE
Blue  Greener or Redder
Yellow  Greener or Redder
Beige  Greener or Redder
Gold  Greener or Redder
Green  Yellower or Bluer
Red  Yellower or Bluer
Maroon  Yellower or Bluer
Bronze  Yellower or Redder
Orange  Yellower or Redder
Turquoise Greener or Bluer
Purple  Bluer or Redder
Brown  Greener or Redder
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PEARL 9232
PEARL
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Tabla Profesional de Colores
y Guía del Sistema Profesional
Nuestra Tabla profesional de colores y guía del sistema incluye 
información técnica y de color que normalmente se necesita para 
apoyarle en el uso de nuestra gama para renovación automotriz 
Metalux. La Guía del sistema incluye opciones de productos de la 
Norma Nacional y bajas en VOC para las áreas reguladas VOC más 
rigurosas. Nuestros gráficos de pared son fáciles de usar y facilitan que 
los distribuidores y las tiendas encuentren información sobre productos 
y colores rápidamente.
Parte # Descripción
LH202 Metalux Norma Nacional Cuadro De Tintas De Capa Base
LH204 Metalux Sistema De Productos Que Cumple Con La Norma Nacional



Espectrofotómetro Acquire™ RX
Este instrumento de medición de color, portátil de mano está diseñado para ser utilizado directamente en un 
vehículo o pieza para obtener la coincidencia de color correcta y luego transmitir esa lectura al sistema de 
recuperación de fórmulas.

Software Color Choice
Color Choice es una plataforma de software fácil de usar para ayudar a 
que la recuperación de la fórmula de color y la generación de informes 
sean más rápidas y fáciles.

Color Choice le facilita el acceso a una biblioteca completa de fórmulas 
de color y se integra con el espectrofotómetro Acquire RX para ayudarlo 
a seleccionar la fórmula correcta al comienzo.

• Plataforma de software fácil de usar, diseñada para hacer que la 
coincidencia de color automatizada y la generación de informes 
sean más rápidas y fáciles.

• El software se actualiza trimestralmente a través de Internet o CD 
para mantener la información precisa y completa.

• Menú de herramientas para automatizar y optimizar una variedad 
de procesos, que incluyen: seguimiento de VOC y generación de 
informes.

• Instrumento portátil de mano diseñado para ser usado directamente en un vehículo o 
pieza para obtener la coincidencia de color correcta.

• El instrumento transmite la lectura al sistema de recuperación de la fórmula de color.
• El sistema de recuperación de la fórmula de color recupera y está diseñado para ajustar 

la fórmula y producir una coincidencia precisa en la calidad de color que necesita. Está 
diseñado para seleccionar la mejor fórmula cuando haya más de una disponible a fin de 
garantizar la mejor coincidencia posible.

• Puede almacenar hasta 999 lecturas en su memoria de gran capacidad.

Muestrario de color de primarioses
Ofrecemos 93 fichas de color de primarioses para ser utilizadas junto con 
nuestros primarioses de colores (9341-46), compuestos de seis colores 
ricos, que incluyen blanco, negro, rojo, azul, amarillo y verde. Estos 
primarioses se pueden usar solos o mezclados para crear una variedad 
de fórmulas de color. Ideales para igualar debajo del cofre y en los colores 
interiores cuando se integra con capas transparentes Metalux para mayor 
durabilidad. Estos muestrarios de primarioses son parte de un sistema de 
múltiples usos que ofrece un alto rendimiento y productividad al ahorrar 
tiempo y dinero con menos capas superiores. Los resultados son ganancias 
puras para su taller de alta producción.
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Sitio web de Metalux
El nuevo sitio web de Metalux contiene todos los detalles 
sobre productos, herramientas de color y capacitación. 
Los folletos del producto, los datos técnicos y las fichas 
de datos de seguridad se pueden ver y descargar desde 
el sitio. El Catálogo de productos en línea funciona como 
una herramienta de referencia rápida para proporcionar 
una visión general de todos los productos Metalux. Revise 
los programas de capacitación disponibles para ayudar a 
desarrollar el conocimiento del producto y las habilidades 
de aplicación.
 
Visite metalux.us
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PROPIETARIOS 

 ACUERDO DE 

GARANTÍA

Fecha: __________________________________  Entre _______________________________________

(Nombre) de: (Dirección: propietario/arrendatario) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Y (nombre y dirección del profesional) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Modelo: _________________________________ Número de registro: ____________________________

Color: ___________________________________ Cotización: ___________________________________

Número de pedido/encargo: _________________ Número de factura: ____________________________

 
Firma del profesional: ___________________________________________________________________

Fecha: __________________________________  Entre _______________________________________

(Nombre) de: (Dirección: propietario/arrendatario) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Y (nombre y dirección del profesional) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Modelo: _________________________________ Número de registro: ____________________________

Color: ___________________________________ Cotización: ___________________________________

Número de pedido/encargo: _________________ Número de factura: ____________________________

Copyright© 2018 Axalta Coating Systems, LLC y todos los afiliados. Todos los derechos reservados.  LH294

6. RENUNCIAS/LIMITACIONES 

6.1 EXCEPTO POR LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, AXALTA NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO 

DE REPRESENTACIÓN O GARANTÍA AL CLIENTE, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA CREADA POR CONTRATO O POR LEY, 

INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA RELACIONADA CON EL USO, LA COMPATIBILIDAD, EL RENDIMIENTO O CUALQUIER 

GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, LA NO INFRACCIÓN Y AXALTA NIEGA 

TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. 

6.2 EN CASO DE QUE AXALTA SEA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE 

BENEFICIOS), PUNITIVO, INDIRECTO, EJEMPLAR, INCIDENTAL U OTRO DAÑO ESPECIAL QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO 

CON ESTE ACUERDO. 

INDICAR ÁREA DE 

REPARACIÓN

COPIA DE ARCHIVO DEL 

PROFESIONAL GARANTÍA DE 

PINTURA METALUX™

UNA MARCA DE AXALTA COATING 

SYSTEMS

INDICAR ÁREA DE 

REPARACIÓN

UNA MARCA DE AXALTA COATING 

SYSTEMS

Garantía de Pintura
Respaldamos nuestro producto con la Garantía de Pintura 
que garantiza la fidelidad y confianza de nuestros clientes en 
nuestros productos de marca.

Fichas de datos técnicos
Las fichas de datos técnicos de Metalux han sido revisadas con un 
nuevo aspecto que hará que sea más rápido y más fácil encontrar 
la información más importante sobre el uso del producto.

PROPIETARIOS 

 ACUERDO DE 

GARANTÍA

Fecha: __________________________________  Entre _______________________________________

(Nombre) de: (Dirección: propietario/arrendatario) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Y (nombre y dirección del profesional) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Modelo: _________________________________ Número de registro: ____________________________

Color: ___________________________________ Cotización: ___________________________________

Número de pedido/encargo: _________________ Número de factura: ____________________________

 
Firma del profesional: ___________________________________________________________________

Fecha: __________________________________  Entre _______________________________________

(Nombre) de: (Dirección: propietario/arrendatario) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Y (nombre y dirección del profesional) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Modelo: _________________________________ Número de registro: ____________________________

Color: ___________________________________ Cotización: ___________________________________

Número de pedido/encargo: _________________ Número de factura: ____________________________
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DE REPRESENTACIÓN O GARANTÍA AL CLIENTE, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA CREADA POR CONTRATO O POR LEY, 

INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA RELACIONADA CON EL USO, LA COMPATIBILIDAD, EL RENDIMIENTO O CUALQUIER 

GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, LA NO INFRACCIÓN Y AXALTA NIEGA 
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REPARACIÓN
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El Aditivo para Mezclas 1056 Metalux™  

 
 

 
 

 

COMPONENTES 

 

 

 

 
  

APPLICACIÓN 

 
 

 
PROPORCIÓN  

DE MEZCLA 

 
 

 

 

TIEMPOS  

DE SECADO 

 
 

 
 

VISCOSIDAD 

 

 
 

 
 

  COV 

 
 
 

 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN 

El Aditivo para Mezclas Metalux™ 1056 es una capa base incolora especializada diseñada 

para ticapas, canteroshúmedos, barniz para capas internas, tribajo de diseño y colores 

metálicos fáciles o dificiles de controlar. Elmexclador de color no tiene la intención de 

usarse como un barniz de capa base duradero; debe cubrirse conbarnix. Especialmente 

formulado para entremezclarse con las capas exteriores de Metalux. 

   
 
Los productos mencionados aquí no pueden venderse en su mercado. Por favor 

consulte a su distribuidor para la disponibilidad del producto 
 

 
 

 MEZCLA 

COMPONENTES 

BARNIZ ENTRE CAPAS PARA CANTEROS HÚMEDOS: 2 partes pro volumen de capa 

base Metalux 1056 

1 parte por volumen de reductore universales Metalux. 

 
PROCEDIMIENTO DE MEZCLA TRASLÚCIDO: 1 parte de pintura reducida previamente 

con reductore universales (1156, 1157, 1158), 1 parte de 1056 reducida previamente con 

reductore universales (1156, 1157, 1158). Para los colores dificiles, agregar 5% de aditivo 

de efecto 9201 al paso de la mezcla traslúcida. Diluir durante 15 segundoes con Ford #4 a 

77°F/25°C para el rociado. 

 
Opión para en recubrimiento más prolongado: Agregar 5% de endurecedor MS a la capa 

base premezclada. 

 

Una capa simple, 4 ó 8 

minutos antes de aplicar los 

colores sobre canteros 

húmedos 

Metalux Capa base color 

Reductores Universales 

(1156,1157,1158) 

2 : 1 

 
15 ó 20 minutos   

Ford #4  

16 segundos 

 

779 gramos / litro 

6,5 lbs / galón 

0,78 g / cm3  

Technical Data Sheet    
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Sensitivity: Business Internal 

Metalux™ 9700 Barniz 2K 
 
 
  
 

COMPONENTES 

  
   

 APPLICACIÓN 
  
 
PROPORCIÓN  
DE MEZCLA 

   
 

TIEMPOS  
DE SECADO 

  
 
 

VISCOSIDAD 
 

  
 
 

  COV 

 
 
 

 GENERAL 
DESCRIPCIÓN 
Este barniz bicomponente, de gran espesor, cumple los estándares COV y proporciona excelentes características de brillo y extensibilidad. MetaluxTM 9700 Barniz garantiza un grosor de la película adecuado después de aplicar sólo dos capas espesas. Específicamente diseñado para repulverizaciones completas y reparaciones de paneles sobre Metalux Capa base. 
 
 
Los productos mencionados aquí no pueden venderse en su mercado. Por favor consulte a su distribuidor para la disponibilidad del producto   
 

 MEZCLA 
COMPONENTES 
2 partes de Metalux 9700 Barniz por 1 parte de Metalux MS Endurecedores.   
De Componentes  Volumen  Metalux 9700 Barniz 2K 2 Metalux MS Endurecedores  1 (9082 Ultrarápido, 9091 Rápido, 9092 Medio, 9093 Lento)    
Tamaño de envase 
• 1 Galón (3,75 litros) 
• 1 Cuarto de galón (0,94 litros)   
VISCOSIDAD 
Zahn #2 Viscosity 17-18 segundos 

2 ó 3 capas 
Se evapore hasta que esté seco 
al tacto después de cada capa. 

Metalux 9700 Barniz 2K, 
MS Endurecedores (9082, 
9091, 9092, 9093) 

2 : 1  Para Pulido ligero – 8 Horas 
Para Pulido intense – 24 Horas 
Acelerado – 30 Minutos   

Zahn #2  
17-18 segundos 
 

503 gramos / litro 
4,2 lbs / galón 
0,50 g / cm3 

Technical Data Sheet    
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Sensitivity: Business Internal 

Metalux™ 9347 Imprimador Rellano 2K HS Gris 

 
 
 

  

COMPONENTES 
 

 
 

 
 

 

APPLICACIÓN 

 
  

PROPORCIÓN  DE MEZCLA  
 

 

 

TIEMPOS  DE SECADO 

 
  

 

VISCOSIDAD   
  

 

  COV 

 
 

 

 GENERAL DESCRIPCIÓN MetaluxTM 9347 Imprimador Rellano 2K HS Gris es una imprimación de relleno de HS es un 

relleno de relleno de dos bloques de alta construcción para superficies de repintado y nueva 

carrocería. 9347 ofrece tiempos de secado rápidos, ofreciendo excelentes características 

de lijado al tiempo que proporciona un sustrato estable para todos los elementos esenciales 

de repintado.  
Los productos mencionados aquí no pueden venderse en su mercado. Por favor 

consulte a su distribuidor para la disponibilidad del producto  

 
 

 MEZCLA COMPONENTES 4 partes de Metalux 9347 Imprimador Rellano 2K HS Gris a 1 parte de Metalux MS 

Endurecedores a 1 parte del Metalux Reductores Universals (una viscosidad de 

pulverización de 18 segundos con Ford #4 77°F/25°C). Máxima RFU VOC 4.1.  

 
NOTA: Si se utiliza sin adelgazamiento; puede causar problemas de secado inadecuados.  

 
NOTA: NO mezcle con los imprimadores de colores Metalux® (9341-9346).  

 
 
De Componentes  

Volumen  

Metalux 9347 Imprimador Rellano 2K HS Gris 
4 

 

Metalux MS Endurecedores 

1 

(9082 Ultrarápido, 9091 Rápido, 9092 Medio)  

Metalux Reductores Universales 

1 

1 a 3 capas 5 y 10 minutos después 
de cada capa 

Metalux 9347 Imprimador 
Rellano 2K HS Gris, MS 
Endurecedores (9082, 9091, 

9092), Reductores Universales 

(1156, 1157, 1158) 

4 : 1 : 1 
Para lijado – 1 Hora por 

capa ZAHN #2 18-20 Segundos  
534 gramos / litro 4,46 lbs / galón 0,53 g / cm3 

 Products

 Color 

 Training

CONTACT US

Monday - Friday

0730 am EST - 5:30 pm EST

   1-855-6-AXALTA

Submit Inquiry

Metalux

Value you can count on

One brand with two great VOC options

New Low VOC Product System

The Metalux™ LV color system delivers collision quality color at 
an affordable price. It features the versatility and productivity 
needed for a fast and accurate color match. Our color is fully 
supported by a compact range of primers, clearcoats, hardeners, 
solvents and accessory products. It’s easy-to-use and provides 
the high-quality results you’ve come to expect from Metalux.                                        

With the Metalux™ LV range of products,  you get an 
unstoppable combination of quality and value for all your 
collision repairs. 

National Rule

The Metalux basecoat range offers a quality collision repair 
and easy application at an affordable price.   Utilizing polyester 
resin technology, Metalux paint provides an accurate match for 
thousands of colors.  Formulated with a high quality range of 
lightfast pigments to meet OEM color standards, the basecoat 
delivers excellent coverage and flow.  The system offers a 
compact range of toners to simplify your inventory needs.

The Metalux product range features a full complement of 
hardeners, primers, specialized toners, clearcoats, solvents and 
accessories to allow just the right mix of price and value.

Metalux Low VOC Product Brochure

1

VALUE YOU CAN COUNT ON  

Low VOC 
Product System

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

Metalux National Rule Product Brochure

VALUE YOU CAN COUNT ON

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

METALUX
Product Systems

™



1.855.6.AXALTA
metalux.us
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