AXALTA

Anodische Elektrotauchlacke

AquatCA200
Ehemals Aqua AED 200

AquatC A200 ist eine 1K Grundierung auf Polydl Basis. Durch seine ausgezeichnete
Untergrundabdeckung und guten Korrosionsschutz kann dieses System fir alle
industriellen Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Einsetzbar auf Stahl, Eisen,
Guss und Aluminiumuntergrinden. Das Material ist blei- und chromatfrei rezeptiert
und kann mit einem geringen Ultrafiltratverwurf gefahren werden. AquatC A200
wurde bisher unter Aqua AED 200 vermarktet.

AquakC A400/AB00
Ehemals Aqua AED 400 / Aqua AED 600

AquatC A400 ist ein 1K Einschichtlack auf Polyester Basis. AquaEC A600 ist die
entsprechende 2K Variante. Beide Systeme bestechen durch eine ausgezeichnete
Farbtonstabilitat und werden hauptsachlich in der Hausgerate- und
Stahlmaébelindustrie eingesetzt. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die
Heizkorperindustrie, da diese Systeme auch einen ausgezeichneten Umgriff haben
und durchgangig werden konnen.

AquatC A400 und A600 wurden bisher unter Aqua AED 400 und Aqua AED 600
vermarktet.

Downloads

¥ AquaeCA200

Downloads

¥ AquaEC A400 | A6OO

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/axalta_de/de_DE/industrial-liquid-coatings/products/electrocoats/aquaec/anodic.print.html


http://localhost:4513/content/axalta_de/de_DE.html
http://localhost:4513/content/axalta_de/de_DE/industrial-liquid-coatings.html
http://localhost:4513/content/dam/EMEA/Axalta/DE/Public/Industrial%20Coatings/Documents/PIB/Electrocoat%20Aqua%20EC%20200A_German.pdf
http://localhost:4513/content/dam/EMEA/Axalta/DE/Public/Industrial%20Coatings/Documents/PIB/Electrocoat%20Aqua%20EC%20400A%20600A_German.pdf
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